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Ajuste fino de profundidad
El selector y la escala nitida garantizan especial
precision en los fresados.

deF ion / Total
Las carcasas de los taladros, taladros de percu-
sion y los martillos Bosch son revestidas de mate-
rial aislante y resistente a golpes (DIN 57740/VDE
0740), proporcionando seguridad en caso de con-
tacto accidental con conductor de electricidad.

Arranque suave

Méquinas con limitador de corriente de arranque
del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el
momento de accionamiento de lamaquina.

Aspiracion de Polvo

El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa
recolectora de polvo o aspiradora de polvo uni-
versal.

Auto-Lock
Para cambio rapido y seguro de accesorios con
una sola mano.

Avance Pendular de la Hoja de Sierra

Avance pendular de lahoja de sierraen 30 4
escalas. Facilidad en los servicios de cortes cur-
vos, mejor desempefio y mayor durabilidad de las
hojas de sierra.

Bosch Roto Stop

Reemplaza el sistema de rotacion por el sistema
de percusiones en los martillos perforadores para
el uso con cinceles/punteros.

Bosch SDS-max

Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch
arriba de 5 kg. Cambio rapido y seguro de brocas
y cinceles sin herramienta auxiliar.

Botén Traba
Retencion del eje de trabajo para reemplazar con
mayor rapidez los accesorios.

Cargador bivolt
Compatible con los voltajes 110y 220.

Constant Electronic
Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene
ndmero de rotaciones constante, incluso con carga.

Control de torque
Permite preseleccion de torque: mayor rendi-
miento y uniformidad en los atornillados.

Disyuntor
Proteccion contra cortocircuito o caida de
energia.

Easy-Fit
Fijacion perfecta para el papel
de velcroy derollo.
Embrague de Seguridad

Embrague de seguridad para mayor proteccion
en caso de bloqueo stibito de la herramienta/
accesorio.

Empuiiadura auxiliar

Flexibilidad total
Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cual-
quier desafio - la solucion ideal en toda las situa-
ciones de trabajo.

Flexible Power System
Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de
lamisma clase de voltaje.

Guarda de proteccion a prueba de astillas
Permanece firme, impidiendo que pedazos del
disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

Indicador de nivel de carga de la bateria
Muestra el nivel de carga restante de la bateria.

ek KickBack Stop
sTop  Embrague electronico que desactiva la maquina
automaticamente en caso de blogueo.

Larga vida util del motor

LuzLED
L-BOXX

Sistema inteligente de transporte y almacena-
miento.

Maletin

Mandril de apriete rapido
Conencajede 1a10 mm.

Mandril metalico de 1,5 - 13,0 mm

Manejo cémodo
de la herramienta gracias al softgrip.

Motor sin escobillas
Mayor vida (til del motor, mayor autonomia, mas
potencia.

Proteccion de activacion

Evita que la herramienta vuelva a activarse sola
después que se desconecto de la fuente de ali-
mentacion.

Proteccion ideal de las células
contra el calor excesivo gracias a la carcasa espe-
cial conductora de calor.

Sistema Bosch de Fijacion Rapida SDS
Permite el cambio rapido de accesorios, elimi-
nando el uso de herramientas auxiliares.

Sistema Electrénico de Mando
Preseleccion de velocidad permite el ajuste
correcto para cualquier aplicacion.

Sistema de Fijacion Rapida SDS-plus
Portabrocas con encaje rapido SDS-plus - sistema
de traba automética para cambio de brocas. Sélo
hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para
que se encaje automaticamente.

Sistema de Fijacion con Velcro

El sistema de fijacion con velcro permite el reem-
plazo rapido y seguro del disco de lija, por ejem-
plo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras
excéntricas.

Sistema electrénico de comando
preseleccion de velocidad permite un ajuste pre-
ciso para cualquier aplicacion.

Sistema electrénico de reversion de rotacion
Interruptor electronico con palanca de
reversion permite atornillar y desatornillar

con mas facilidad y seguridad, en caso de
blogueo de brocas.

Soplador frontal para mejor visualizacion de
lalinea de corte

Tecnologia de lones de Litio
Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre
lista para usar, mas vida util.

Torque optimizado para atornillar y velocidad
4] para taladrar
Gracias al engranaje planetario de 2 velocidades.

Turbo Power
Mayor potencia para un trabajo mas rapido.

Vibration Control

m Sistema patentado de reduccion de vibraciones.
Heavy Duty

Herramientas a bateria de iones de litio
para aplicaciones pesadas.

HEAVY
DUTY

Classe de laser 2
Clase de laser para herramientas de
medicion.

Sistema Wood Razor
Sistema de cambio rapido con hojas dura-
bles y autoafilables.

WOOD
RA_OR
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Herramientas a bateria

Nuevo Atornillador Bosch GO
Taladro / Atornillador GSR 1000 SMART.
Taladro / Atornillador %" GSR 120-LlI...
Nuevo Taladro / Atornillador %" GSR 12 V-15 FC.
Nuevo Taladro / Atornillador %" GSR 140-LI
Nuevo Taladro / Atornillador %" GSR 180-LI ..
Taladro / Atornillador %" GSR 18-2-LI Plus.....
Taladro / Atornillador %" GSR 18 V-EC FC2
Taladro de Percusion / Atornillador %" GSB 1200-2-L1I.
Nuevo Taladro de Percusion / Atornillador %" GSB 180-LlI ....
Taladro de Percusion / Atornillador %" GSB 18 V-LI
Taladro de Percusion / Atornillador %" GSB 18 VE-EC..
Llave de Impacto %" GDR 120-L|
Llave de impacto %" GDS 18 V-EC 250
Llave de impacto %" + %" GDX 18 V-EC
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maletin de Aluminio ...
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI ....
Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-L| + Kit .
Nuevo Martillo Perforador SDS-plus GBH 180-LI.
Nuevo Martillo Perforador SDS-plus GBH 18V-26
Martillo Perforador SDS-plus GBH 36 V-LI Plus...
Sierra Sable GSA 12 V-Ll........ccceee.
Sierra Sable GSA 18 V-Ll.........c.........
Aspiradora GAS 14,4 V-LI
Amoladora Angular 4%" GWS 18 V-LI
Sierra Circular GKS 18 V-57
Sierra Caladora GST 18 V-LI..
Baterias de lones de Litio ....
Cargadores de lones de Litio .....cccoceeeviieiriicenenen.
Nuevo Sistema de transporte y almacenamiento

Taladros y atornilladores

Taladro Percutor Reversible GSB 550 RE........ccccocuiiiiiiiiiiiiiiiicicccccc
Taladro Percutor 2 Velocidades GSB 13 RE
Taladro Percutor Reversible GSB 16 RE
Taladro Percutor Reversible GSB 20-2 RE .
Taladro Reversible GBM 6 RE
Taladro Reversible GBM 10 RE ...
Taladro Reversible GBM 13 RE..........
Taladro Reversible GBM 16-2 RE ...

Taladro GBM 1600 RE .
Taladro GBM 23-2
Taladro GBM 32-4
Base magnética GMB 32
Atornillador GSR 6-25 TE
Atornillador GSR 6-45 TE
Atornillador GSR 6-60 TE
Atornillador / Taladro GSR 7-14 E .
Cargador Acopable MA 55

Herramientas para concreto y piedra

Martillo Perforador Demoledor GBH 2-20 D ..
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D ..
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D .

Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE.
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR
Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 D ...
Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 DCE
Martillo Perforador Demoledor GBH 8-45 D ...
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Martillo Perforador Demoledor GBH 8-45 DV
Martillo Perforador Demoledor GBH 12-52 DV ..
Martillo Demoledor GSH 5
Martillo Demoledor GSH 5 CE ....
Martillo Demoledor GSH 11 E
Martillo Demoledor GSH 11 VC ...
Martillo Demoledor GSH 16-28 ...
Martillo Demoledor GSH 27 VC
Vibrador de Concreto GVC 22 EX....

Perforadora Diamantada GDB 350 WE .
Soporte para Perforadora Diamantada GCR 350..

Herramientas para metal

Amoladora Angular 4%:" GWS 670
Amoladora Angular 5" GWS 7-115 ........
Nueva Amoladora Angular 5" GWS 9-125 S ...
Nueva Amoladora Angular 5" GWS 9-125
Amoladora Angular 5" GWS 11-125
Amoladora Angular 4 %" GWS 10-45 P..
Amoladora Angular 5" GWS 12-125
Amoladora Angular 5" GWS 13-50 P
Amoladora Angular 5" GWS 15-125 CIE
Amoladora Angular 5" GWS 15-125 Inox..
Nueva Amoladora Angular 7" GWS 2000..
Nueva Amoladora Angular 9" GWS 2000..
Amoladora Angular 7" GWS 20-180
Amoladora Angular 9" GWS 20-230 ......
Amoladora Angular 7" GWS 22-180 ......
Amoladora Angular 9" GWS 22-230 ......
Amoladora Angular 7" GWS 24-180
Amoladora Angular 7" GWS 24-180 LVI.
Amoladora Angular 9" GWS 24-230
Amoladora Angular 9" GWS 24-230 LVI.
Amoladora Angular 7" GWS 26-180.......
Amoladora Angular 9" GWS 26-230.......
Amoladora Angular 9" GWS 26-230 LVI
Amoladora Angular 7" GWS 22 U ...
Lijadora GPO 12 CE
Rectificadora GGS 28
Rectificadora GGS 28 L....
Rectificadora GGS 28 CE...
Rectificadora GGS 28 LCE
Amoladora Recta GGS 8 SH...
Cizalla GSC 2,8

Nueva Cortadora de Metales GCO 14-24

Herramientas para madera

Sierra Circular GKS 190 ..ottt 88
Sierra Circular GKS 67
Sierra Circular GKS 235 ...
Router GKF 600
Router GFF 1600 CE .
Router GOF 1600 CE..
Fresas Bosch..
Router 2.25 HP 1617 EVS...
Sierras Caladoras Bosch ...
Nueva Sierra Caladora GST 700
Sierra Caladora GST 75 E
Sierra Caladora GST 90 BE ...
Sierra Caladora GST 150 BCE
Sierra Caladora GST 25 M..
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Cepillo GHO 16-82 D.
Cepillo GHO 26-82 D
Lijadora de Banda GBS 75 AE..
Lijadora Orbital GSS 23 AE
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-1 AE ....
Lijadora Excéntrica de Palma GEX 125-150 AVE .
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1
Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1 A .
Sierra Sable GSA 1100 E ............
Pistola de Calor GHG 630 DCE ..
Nueva Multicortadora GOP 30-28..

Herramientas de banco

Sierra Ingleteadora GCM 10 X
Serra de Esquadria GCM 12 GDL
Sierra Ingleteadora GCM 12 X
Sierra de Banco GTS 10 J ...
Mesa movil GTA 600

Herramientas de medicion

Medidor de Distancia a Laser GLM 20 .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiciceicceccece
Medidor de Distancia a Laser GLM 40....
Medidor de Distancia a Laser GLM 50 C.
Medidor de Distancia a Laser / Inclindmetro GLM 80
Medidor de Distancia a Laser GLM 150
Medidor de Distancia a Laser GLM 250 VF ....
Nivel Laser para Losetas GTL 3.........
Nivel Laser de Lineas Cruzadas GLL 2-10......
Nuevo Nivel Laser de Lineas Cruzadas GCL 2-15.
Nuevo Nivel Laser de Lineas Cruzadas GCL 2-15 G
Nuevo Laser Combinado GCL 2-50 C
Nivel Laser de Puntos y Lineas Cruzadas GCL 25
Nivel Laser de Puntos GPL 3....
Nivel Laser de Puntos GPL 5....
Nivel Laser de Lineas Cruzadas GLL 2-50
Nivel Laser de Planos GLL 2-80 P ..
Nivel Laser de Puntos y Lineas Cruzadas GLL 3-50
Nivel Laser de Planos GLL 3-80 ........
Nivel Laser de Lineas GLL 3-80 C .....
Nivel Laser de Lineas GLL 3-80 G ..
Nivel Laser de Planos GLL 3-80
Nivel Laser de Superficies GSL 2...
Nivel Laser Rotativo GRL 250 HV ..
Nivel Laser Rotativo GRL 300 HV .....
Nivel Optico GOL 26 D ..
Rueda de Mediciéon GWM 32
Medidor de Angulos GAM 220 MF
Medidor de Angulos GAM 270 MFL ..
Medidor de Inclinacion GIM 60 L
Regla de Inclinacion R 60 .................
Detector de Materiales D-TECT 120 .
Detector de Materiales D-TECT 150
Detector de Materiales GMS 120 ..
Céamara de Inspeccion GIC 120 ..
Céamara de Inspeccion GIC 120 C .
Detector de Temperatura y Humedad GIS 1000 C
Tripode BT 150 ooviiieeeeeiiieeeee e
Tripode BT 160
Tripode BT 170 HD ...
Tripode BT 300 HD
Barra Telescopica BT 350...
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Soporte Universal BM 1 ..
Soporte Universal BM 3
Soporte de pared WM 4 ..
Regla Graduada GR 240...
Regla Graduada GR 500...
Receptor Laser LR 1
Receptor Laser LR 2
Gafas de vision laser .
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Innovaciones en todos los segmentos

Nuevas Herramientas a Bateria

Atornillador

Taladro / \
Bosch GO Atornillador %" ’ ’
GSR 12 V-15 FC
= =

Taladro / Taladro /
Atornillador 2" Atornillador ¥2"
GSR 140-LI GSR 180-LI
= =

Martillo Perforador
Taladro percutor/ geBnH‘lo]!;g?Lrl SDS-plus
Atornillador 2"
GSB 180-LI
=

Martillo Perforador
Demoledor SDS-plus
GBH 18V-26 4

Sierra Circular
GKS 18 V-57

Nuevas Cajas de Transporte y Almacenamiento

L:BOXX Mini Caja de
herramientas

Nuevas Herramientas para Metal

Esmerilhadeira
Angular 42"
GWS 670

Amoladora
Angular 5"
GWS 18-125 PL

Esmerilhadeira
Angular 5"
GWS 9-125

Esmerilhadeira
Angular 9"
GWS 2000

Esmerilhadeira
Angular 7"
GWS 2000



Herramientas Eléctricas Bosch |9

Multicortadora
GOP 30-28

Cizalla
GSC 75-16

Nuevas Herramientas para Madera

Cortadora de Metal
GCO 14-24

Serra Tico-Tico
GST 700

Nuevos Instrumentos de Medicion

Nivel Laser de Lineas Nivel Laser de Lineas
Cruzadas GLL 2-10 Cruzadas GCL 2-15

Laser Combinado
GCL2-50C

Nivel Laser de Lineas
Cruzadas GCL 2-15 G

Nivel Laser de
Lineas GLL 3-80 C

Nivel Laser de
Planos GLL 3-80

Nivel Laser de
Lineas GLL 3-80 CG
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Nuevos Accesorios

Innovaciones en todos los segmentos

Bits e pontas
Impact Control

Broca para metal
HSS PointTeQ

———— T
.

0
i
s‘wn

Broca HEX-9 Disco de lixa
MultiConstruction Bosch Net M480
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Anotaciones




Motor EC
Herramienta a bateria

brushless |

motor | sin escobilla de carbon

Bajo
calentamiento

y mantenimiento
del motor.

Pruebas hechas contra

la competencia por el
instituto aleman de
certificacion SLG Prii-und
Zertifizierungs GmbH.

Motor funciona

o
f &  conmenor

consumo de

( f/ energia de la

AUTON JW bateria.




Innovacion paratu vida
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a los canales digitales Bosch

www.boschherramientas.com.pa

Tenga lainformacion
constantemente actualizada de
todos los productos.

www.facebook.com/BoschHerramientasCentroamerica

Conozca las
Ultimas novedades

www.youtube.com/Boschherramientas

Mire los videos de
entrenamiento

Conozca la aplicacion Bosch ToolBox.

Una caja de herramientas que cabe en

su bolsillo.

OBTENGA
GRATIS

2 Consiguelo en el
o App Store

DISPONIBLE EN

P” Google Play




Herramientas a bateria de
lones de Litio Bosch.

Lideres absolutas en m

potenciay durabilidad.

Z X\

 lere
E

gos 4 ) 1 Daas
. —— |
= ki

iLa bateria con
mayor vida util!

Las baterias de iones
de litio Bosch son las
Unicas con el innovador
y exclusivo sistema de
proteccion electrdnica
de celdas (ECP),
presente tanto en los
cargadores como en
las herramientas.

Mas practicidad y autonomia

» Sin efecto memoria: la bateria puede ser cargada en cualquier
momento, sin dafar su capacidad de carga.

Sin autodescarga: siempre lista para usar. La bateria no pierde
su carga, incluso después de mucho tiempo sin utilizacion.

Eficiencia energética: sistemas exclusivos garantizan maxima
eficiencia en el suministro de energia con el minimo desperdicio.

Exclusivo Sistema ECP
(Control Electréonico de Celdas)
Garantiza mayor durabilidad de las baterias
gracias a:
» Proteccion contra sobrecarga y
sobrecalentamiento:
monitorea el flujo de corriente de la
bateria en situaciones extremas.

Proteccion contra descarga profunda:
impide cortocircuito en la recarga.
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Herramientas a bateria Bosch:

MAYOR AMPERAJE:
HASTA UN 53% MAS TIEMPO DE TRABAJO

Sin paradas para cambio o recarga de la bateria.
LIDER EN AMPERAJE

Competidor D Ejemplo linea

12V

|
2,0

+ PRODUCTIVIDAD

+ DURABILIDAD:
BATERIA, MOTOR Y CARCASA ULTRAPROTEGIDOS

U

ELECTRONIC CELL ELECTRONIC
PROTECTION MOTOR PROTECTION

SISTEMA ECP SISTEMA EMP CARCASA

Proteccion Electronica Proteccion Electronica DURASHIELD
de las Celdas de la ba- del Motor evita su
teria contra sobrecarga, sobrecalentamiento
sobrecalentamiento y garantizando mayor
descarga profunda. vida util.

a)
<
Q
—
o)
<
o
)
a)
-+

Ultrarresistente a
caidas e impactos.

SISTEMA FLEXIBLE:
100% INTERCAMBIABLE DENTRO DE LA
roiiren | MISMA CLASE DE VOLTAJE

Reduzca gastos, aumente
las posibilidades

+ PRACTICIDAD
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Ninguna fue tan lejos en innovacion

SUPERIORIDAD

EN TORQUE

Tests comprueban que nuestros productos tienen mayor
torque que las principales competencias.

Mas productividad, rapidez y seguridad, inclusive en los
trabajos mas exigentes.

o
Competidor D

Motor EC

MAYO,R VIDA "',’T“-: Herramienta a bateria
BATERIAS 2X MAS sin escobilla de carbén

coorack) RESISTENTES

Sin Cool Pack @
Tecnologia Bosch Cool Pac

0% 50%  100% 150%  200%
Vida util

Material conductivo especial de la carca-

sa de las células direcciona el calor hacia

afuera de la bateria, previniendo sobreca-

lentamiento y aumentando la vida util en

hasta 100%.

KICKBACK
CONTROL

Sistema que
evita contragolpe
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Aplicaciones foco y diametros

Herramientas a bateria de iones de litio

I de
atornillados
en madera (mm)

Peso (kg)
¢/ bateria

1§28 3 48 5 (61 7 8] 9 10

Bosch GO 0,5 _

GSR 1000 Smart 0,9

r
I
| |
1

Madera blanda
y dry-wall

GSR 12 V-15 FC 0,8
GSR 140-LI 1,5
1,1
1,6
S5

1,7

1,6

Madera dura y albaiiileria

1,5

2,3

1,8

1,6

3,6

335

®
S
]
=
>
o
o
o
s
7]
c
o
(8]

4,5
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indicados

& de perforaciones D de
en ladrillo / concreto | perforaciones
(mm) en acero (mm)

& de perforaciones
en madera (mm)

2 46 8101214161820222426283032343638404550/2 4 6 8 101214202628

10

10

10

10

13

10

13

il

82mm 13

Méx. & tornillo M4 - M12 =

Méx. & tornillo M10 - M18 =

Méx. & tornillo M10 - M18 =

13

13

13
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TALADROS /
ATORNILLADORES

Herramientas compactas, versatiles y robustas con

una incomparable productividad y durabilidad para
aplicaciones en diferentes tipos de madera, metal y

plastico.

3 ”
. T o i
“4“

Atornillador Bosch GO
La mas fiay

Mejor er

mas ligera del mercado

» Innovador sistema Push&Go. Sélo presione para @
atornillar

» Potente. Més fuerte que sus principales
competidores

» Puede hacer mas de 300 aprietes por carga

Bateria 3,6V 1,5AhLI (interna) Q ‘
Torque max. (duro/liviano) 5/2,5Nm

Posiciones de torque 6

N°de revoluciones (sin carga) 0 -360 Rpm

Max. & de tornillos 5mm 06019H20E0
Tiempo de carga 90 min i

Peso (con bateria) 0,28

Taladro / Atornillador

Torque de 15 Nm.

» Mandril de cambio rapido 6 mm.
Indicador de status de bateria.
Interruptor de velocidad variable.
Bateriade 1,5 Ah.

»
»
»
» Alta autonomia. Mas de 600 aprietes por carga.

Bateria 12V Max 1,5 Ah L (interna)

Torque max. (duro/liviano) ~ 15/6 Nm

N° de revoluciones 0-700Rpm

(sin carga)

Max. & de tornillos 6 mm NO de tipo 06019F40G0
Atornillado méximomadera 10 mm Incluye: kit de 11 accesorios, 1 cargador bive

Peso con bateria 0,9kg maletin de transporte
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GSR 120-LI

Taladro / Atornillador %"

Mayor autonomia del mercado: Mas de 500 aprietes

por carga en madera.

» Mandril de apriete rapido Auto-Lock (10 mm).

» Mecanismo de 2 velocidades soporta una fuerza
de 30 Nm al perforar (hasta 19 mm) y atornillar
(hasta 7 mm).

» Indicador de nivel de carga.

» Lamenor longitud y altura de la categoria (menos de
18.cm), con s6lo 0,95 kg.

Bateria 12V Max (1,5 Ah Li)

Torque max. 13/30Nm

Posiciones de torque 20+1

N°de revoluciones (sincarga)  0-380/1.300 Rpm NO de tipo 06019F70G0
Mdx. & de madera 20 mm NO de tipo sin maletin / 1 bateri 06019F70G3
perforacionen acero 10mm baterias de 1,5 Ah Li ador, maletin de
Peso (con bateria) 1kg rte

Taladro / Atornillador 3" GSR 12 V-15 FC  19r6.0

El mas liviano y con mayor autonomia de la categoria, con
alta performance en perforaciones y atornillados variados. NUE\'O"
Mandril de apriete rapido (10 mm).
20 posiciones de torque + 1 de perforacion.
Proteccion Electrénica de las Celdas de la bateria (ECP).
Freno de motor.
Indicador de carga.
Mecanismo de 2 velocidades

i

org +1
N° de revoluciones (sincarga) 0-400/1.300 Rpm

madera 19mm

Taladro / Atornillador ¥ GSR 140-LI

Diseiio de carcasa robusta y proteccion de celda

de bateria.

» Elmotor tiene escobillas de carbon intercambiables
para un mantenimiento facil y mayor utilidad.

» Sistema ECP que protege la bateria contra
sobrecalentamiento.

» Tecnologia de iones de litio Bosch. .

CAMBIO MANUAL DE

ESCOBILLAS DE CARBON*
Bateria 14,4V (1,5 Ah Li)
Torque max. 50/18 Nm
Posiciones de torque 20+1
N°de revoluciones (sincarga)  0-450/1.700 Rpm
Max. & de madera 32mm NO de tipo 06019F80GO
perforacionen acero 10mm baterias de 1,5 Ah Li rgador AL 1814 CV,

Peso (con bateria) 1,5kg maletin de transporte
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Taladro / Atornillador %"

Diseiio de carcasa robusta y proteccién de celda

de bateria.

» Elmotor tiene escobillas de carbon intercambiables
para un mantenimiento facil y mayor utilidad.

» Sistema ECP que protege la bateria contra
sobrecalentamiento.

» Tecnologia de iones de litio Bosch.

» Mayor torque de la categoria: 54 Nm.

CAMBIO MANUALDE |
ESCOBILLAS DE CARBON*
Bateria 18V (1,5AhLi)
Torque max. 54/21 Nm
Posiciones de torque 20+1
N°de revoluciones (sincarga)  0-450/1.700 Rpm
Méx. & de madera 35mm NO de tipo 06019F81G0
perforacionen acero 10 mm Incluye: 2 baterias de 1,5 Ah Li,
Peso (con bateria) 1,6 kg maletin de transporte

0000000000000
Bosch 3688358885606
M 292892992

0000000

D 833853888

Condiciones de las pruebas: agujeros de 6 x 60 mm en madera suave.

O f CAMBIO MANUAL oS
DE ESCOBILLAS  WORYY
LED LIGHT s F‘“S

o || Searson DE CARBON.

Por de sujecion rapida con por

de 13 mm para accesorios convencionales.

Soporte para puntas de atornillar que se puede montar
para un transporte y un almacenamiento facil de las
puntas de atornillar en la herramienta.

Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado
en serie.

Herramienta con sistemas Cool Pack, ECPy EMP que
garantizan durabilidad superior al producto.

Bateria 2x18V (2 AhLi)
Torque max. (duro/liviano) 50/25Nm
N°de revoluciones (sin carga) 0-500/1.900 Rpm

v

v

v

Max. & de tornillos 8mm
Méx. & de madera 38 mm
perforacionen  acero 13mm NO de tipo 06019E61G0

Capacidad del mandril 1,5-13,0mm Incluye: 1 cargador AL1820CV, 2 baterias de 2 Ah Li,
Peso (con bateria) 1,49kg maletin de transporte




Taladro / Atornillador %"

o

P

cceso- ’

cl h o
er conf'g”radEs
gulos diferentes:

Bateria

2x18V (2,0 AhLi-lon)

Torque max. (duro/liviano)

50/31Nm

Posiciones de torque

18+1

NO de rotaciones (s/ carga)

0-500/1.700 Rom

Capacidad de
atornillado &

10 mm

Energia de percusion
con mandril SDS

1.0J

38 mm

Capacidad de

13 mm

perforacion
concreto

10 mm

Motor

EC (sin escobillas)

Peso

1,5kg
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cas- s
giversas h@

professiond!

FlexiClick: sistema 4 en 1 con cambio facil y
seguro de mandriles que confieren maxima
flexibilidad para aplicaciones de atornillado y
perforacion.
» Durabilidad extrema: motor EC sin escobillas de
carbon, sistemas ECP y Cool Pack de proteccion
de las baterias.

220V

NO de tipo 06019E11GO

Incluye: 2 baterias 2.0Ah, 1 cargador, 1 maletin
L-BOXX, 1 mandril %", 1 mandril angular %",
1 mandril SDS
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Bits y puntas Q ggril)tarf)ilz

Hacen que los otros se sientan fragiles!

» Para aplicaciones pesadas que exigen bits y
puntas de alta resistencia.

» |deal para llaves de impacto de alto torque.

» Mejor relacion precio-desempefio.

torsionzone
o—

iPruebe quebrarlos!
Zona de torsion extendida
extremadamente robusta.

it [comm| g/
ﬁm 2608522324 PH2 25 8

et
2608522330 PH2 50 8

1 "t 1
‘ 2608522331 PZ2 50 8
2608522337 PH2 65 8
2608522338 P72 65 8
2608522348 PH2 (4) /P72 (4) 110 8
2608522358 PH2 150 3
2608522323 PH,PH2 (3)/PH3, PZ2 (2) | PZ3 25 8
2608522328 PH1,PH2 (3)/PH3,PZ2(2)/PZ3 50 8

35 piezas: brocas Hex-9
2608577 147  MultiConstruction (8); bits y puntas: Diversos 35
PH (7),PZ (5), T (14), adaptador (1)
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TALADROS
ATORNILLADORES

Desarrolladas para las aplicaciones mas exigentes en
madera dura y albanileria, se diferencian de las demas
en el mercado por la potencia y autonomia excepciona-
les. Robustas y con alto desempefio, enfrentan facilmen-
te el trabajo diario en el taller o en la obra.

Flexibilidad en las aplicaciones debido a la funcién

de impacto adicional.

» Mandril de apriete rapido para cambiar los
accesorios con facilidad.

» Largo tiempo de funcionamiento en cada carga de
bateria, para un trabajo continuo.

» Tecnologia de iones de litio Bosch.

Bateria
Torque méx. (duro/liviano)
N° de revoluciones (s/ carga)

Max. & de tornillos 7 mm

Miéx. & de madera 19mm

perforacién en 2610 6mm NO de tipo 06019F30G0
hormigén 8mm NO de tif 06019F30G1

Mandril sin Ilave 0,8-10mm Incluye: 2 baterias de 1,5 Ah LI, cargador AL 1115 CV,

Peso (con bateria)

2x12V Max (1,5 Ah Li)
28/11Nm
0-400/1.300 Rpm

1,1kg

maletin de transporte.
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Taladro de Percusion / Atornillador %2

Disefio de carcasa robusta y proteccién de celda de bateria.

» El motor tiene escobillas de carbon intercambiables para un
mantenimiento facil y mayor utilidad.

» Sistema ECP que protege la bateria contra
sobrecalentamiento.

» Tecnologia de iones de litio Bosch.

» Mayor torque de la categoria: 54 Nm. e\ i CAMBIO MANUAL DE
ESCOBILLAS DE CARBON*
Bateria 2x18V(1,5AhLi)

Torque max. (duro/liviano) 54/21Nm
N°de revoluciones (s/carga) 0 -450/1.700 Rpm

Max. & de tornillos 10mm

won ke Som .

perforacionen —220_ NO de tipo 06019F83G0
hormigén 8mm N de tipo con accesorios 06019F83G1

Mandril sin llave 13 mm Incluye: 2 baterias de 1,5 Ah LI rAL1814CVy

Peso (con bateria) 1,7kg de transports

Facilita su trabajo
con el par mas alto
de la categoria

Hasta el 97% mas perforaciones
que la competencia.*

—
e
<cuseed
-
<essed
<cuseed
e
~ceeend
e
e

Bosch | 54 nm

Bosch

* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.

Taladro de Percusion / Atornillador %2"

Funcion de percusion integrada (hormigén),

torque de 55 Nm y nuevo motor de 4 polos.

» 2 velocidades: torque y velocidad 6ptimas para
perforaciones y atornillados.

»Electronic Motor Protection: proteccion del motor
contraalta temperatura y cortocircuito en caso de

atascamiento.

Bateria 2x18V (2,0 AhLi)
Torque max. (duro/liviano) 55/23 Nm
N°de revoluciones (s/carga) 0 -500/1.700 Rpm
Max. & de tornillos 8mm
Méx. & de madera 35mm

- cero 13mm
perforacionen P

_— hormigén 13mm NO de tipo 06018671G1

Mandril sin llave 1,5-13mm Incluye: 2 baterias de 2,0 Ah LI, cargador AL 1860 CV'y
Peso (con bateria) 1,6kg maletin de transporte.
Taladro de Percusion / Atornillador %2" GSB 18 VE-EC
Elmaximo enii ion y pi ia para aplicaci pesadas.

» Extremadamente potente: 75 Nm de torque y motor EC brushless.

» Robusta: construccion robusta con mandril metélico y carcasa
Durashield. Las pruebas demuestran la superioridad de la
tecnologia EC Bosch.

» Innovadora y segura: Control de KickBack, sobrecargay de
sobrecalentamiento.

Bateria 2x18V (4 AhLi)
Torque max. (duro/liviano) 75/47 Nm
N°de revoluciones (s/carga) 0 -480/2.100 Rpm

Max. & de tornillos 12mm
. madera 82mm
Max. & (.j,e acero 13 mm
perforacion en — r
hormigén 13 mm NO de tipo 06019F13G0
Mandril sin llave 1,5-13mm Incluye: 2 baterias de 4,0 Ah LI, cargador AL 1860 CV'y

Peso (con bateria) 2,3kg maletin de transporte L-BOXX.
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Broca HEX-9 MultiConstruction
La broca mas versatil: (XN P

. . 2607002777 6mm  60mm 100mm
para mas mater|a|es y 2607002779 8mm  50mm 100 mm
mas herramientas 2607002780 10mm  60mm 150 mm

12mm 60 mm 150 mm

Materiales: Herramientas:

» Madera > Llaves de
» Ladrillo impacto de alto
torque

» Mamposteria

» Concreto* > Taladros
» Metal > Atornilladores
a bateria

» PVC

*Con taladro/atornillador de impacto

v

Punta de metal duro, / Encastre hexagonal
mas precisa y durable de %"
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LLAVES DE IMPACTO

Herramientas de alto torque con sistema de impacto
que elimina el contragolpe, proporcionando una mayor
fuerza, velocidad y seguridad de atornillado en madera,
metal y concreto.

GDR 120-LI

Llave de Impacto “%"

La nueva llave de impacto de 12V con la potencia

precisa para cualquier tipo de aplicaciones.

» Facil manejo y disefio ergonémico.

» Lallave de impacto a bateria mas compacta del
mercado.

» Tecnologia de iones de litio Bosch.

Bateria 2x12VMax(1,5AhLi)

Torque maximo 100Nm

Tasa de impacto 2.800 - 3.400 Ipm

N°de revoluciones (s/ carga)  1.300 - 2.600 Rpm NO de tipo 06019F00G1
Portapuntas Hexdgono interior de %" Incluye: 2 baterfas de 1

Peso (con bateria) 1Kg , maletin de trans
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Llave de impacto %" GDS 18 V-EC 250

Mayor rendimiento: hasta un max. de 250 Nm en
giroaladerechay alaizquierda

Insensible al polvo y al agua gracias a un disefio
cerrado (sin puntos de contacto).

Tecnologia de motor EC sin escobillas de Bosch para
unavida (til el doble de larga.

Empufiadura ergondmica con Softgrip.

Disefio compacto: longitud de cabezal reducida (solo
179 mm) para un manejo perfecto

v

v

v

v

Bateria 2x18V (3,0 AhLI)

Torque méximo 250Nm

N°de revoluciones (s/ carga) 0 - 2.400 Rpm

Tasa de impacto 0-3.400 Ipm

2 del disco M10-M18 NO de tipo 06019D81G0
Portapuntas Cuadrado macho de %" Incluye: 1 cargador répido, 2 baterias de 3,0 Ah LI,
Peso (con bateria) 1,85Kg 1c: r AL 1860 CV, maletin de transporte.

Llave de impacto %" + %"

La tinica llave de impacto con encastre doble en el
mercado (%2"y %4").

Insensible al polvo y al agua gracias a un disefio
cerrado (sin puntos de contacto).

Tecnologfa de motor EC sin escobillas de Bosch para
una vida Gtil el doble de larga.

Empufiadura ergondmica con Softgrip.

Alto torque y control para aplicaciones exigentes.

v

v

v v

Bateria 2x18V(3,0AhLI)

Torque méaximo 185Nm

N°de revoluciones (s/ carga) 0 - 2.800 Rpm

Tasa de impacto 0-3.200 Ipm

Portapuntas Hexéagono interior de %" NO de tipo 06019B91G0
Cuadrado macho de %"

Peso (con bateria) 1,6 Kg
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COMBOS
HERRAMIENTAS 12V

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maletin de Aluminio

Para los que necesitan mas y quieren pagar mucho menos.
Dos herramientas a bateria Bosch por un precio arrasador.

La combinacion ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones, incluso en
concreto, ademas de ser liviano y compacto.

‘ N de tipo

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI

Para los que necesitan mas y quieren pagar mucho menos.
Dos herramientas a bateria Bosch por un precio arrasador.
@ La combinacion ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones, incluso en

06019F00G3

concreto, ademas de ser liviano y compacto.

NO de tipo 06019F00G2

Combo GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI + Kit

GDR 120-LI + GSB 1200-2-LI: el Combo que
ofrece la mayor autonomia y potencia del mercado.

@ Dos herramientas a bateria Bosch por un precio arrasador.

~

NO de tipo 06019F00G3
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PN N

MARTILLOS PERFORADORES

Potencia extrema, energia de impacto y fuerza para
taladrar y cincelar en concreto. El mismo rendimiento
de las herramientas convencionales con la libertad de
trabajar sin cables.

GBH 180-LI

Martillo Perforador SDS-plus

Calidad Bosch a un precio accesible.

» Alta performance: tan rapido como la herramienta
acable. Misma energia de impacto, capacidad de
perforacion y velocidad que la GBH 2-20.

La escobilla de carbon sustituible ofrece enorme
facilidad de mantenimiento.

v

Bateria 2x18V (3,0 AhLi)
N°de revoluciones (s/carga) 0 -1.800 Rpm
Tasa de impacto 0-4.550 Ipm
Fuerza de percusion 1,7J
Méx. & de madera 30 mm NO de tipo
perforacion en Cero LSl
hormigén 20 mm
Peso (con bateria) 3,6kg

Martillo Perforador SDS-plus GBH 18V-26

Martillo inalambrico tan potente como el reconocido GBH ﬁ

2-26 DRE.

» Control electrénico de precision y Kick Back Control para
mayor calidad en el trabajo y seguridad al usuario.

» Motor EC Brushless (sin escobillas de carbon).

» Gran autonomia: Hace 215 perforaciones en viga de
hormigdn por bateria.

» Control de vibracién para una manipulacion facil y segura.

» Eldnico martillo inalambrico del mercado con baterias
de 6,0 Ah-Li.

Bateria 2x18V (6,0 Ah Li)

N° de revoluciones (s/carga) 0 - 890 Rpm

Tasa de impacto 0-4.350Ipm

Fuerza de percusion 2,6J

i@ de -madera S0 0611909063

perforacidnen acero 13 mm Incluye: 1 cargador AL 1880, 2 baterias 18V de 6,0 Ah
hormigén 26 mm Li-lon, 1 cargador rapido GAL 1880 CV, limitador de

Peso (con bateria) 3.,5kg rofundidad, empuriadura auxiliar, maletin de transporte.
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M o Perforador SDS-plus GBH 36 V-LI PI

Rendimiento hasta un 50 % mas rapido gracias a una
mayor energia de impacto individual y a una vida util un
100 % mas larga (en comparacion con su predecesor
GBH 36 V-LI).
» Elsistema Electronic Rotation Control (ERC) de Bosch
mantiene el control cuando se bloguea la broca. =
» Elsistema Electronic Precision Control (EPC) de Bosch
regula la potencia para un resultado dptimo en materiales
delicados (p. j., azulejos).
» Tecnologia de iones de litio Bosch.

1906.0

Bateria 2x36V (4,0 AhLi)

N° de revoluciones (s/carga) 0 - 960 Rpm

Percusiones por minuto 0-4260 Ipm @

Fuerza de percusion 3,2J

Miéx. & de madera 30 mm NO de tipo . 06119060G2
cero 13mm 4

o, a
perforacionen hormigén 4-28mm

Peso (con bateria) 4,5kg ufiadura auxiliar.




Herramientas a Bateria | 33
HERRAMIENTAS PARA
APLICACIONES DIVERSAS

Puede contar con las herramientas a bateria Bosch

en diferentes tipos de trabajo.
| Mas ligeras, compactas y ergonémicas, se destacan

por su potencia, tecnologia y durabilidad.

.

i B i s A R

El disefio mas compacto de su clase para una manejo
perfecto y una gama amplia de aplicaciones en
madera, metal, y plastico.

» Excelente ergonomia: perimetro de laempunadura
reducido y peso ligero (sdlo 1,2 kg) para un dptimo
confort de trabajo.

» Practico indicador del estado de carga para la
visualizacion constante de las reservas de energia
disponibles.

» Tecnologia de iones de litio Bosch.

&

Compatible con Bateria Bateria 12 V Li-ion

Carreras p/ min (velocidad 1/2) 0-3.000 Rpm - -

Distancia del carrera 14,5 mm
Prof. de corte en madera 65mm NO de tipo (sin cargador/bateria)  060164L9EO
Prof. de corte entubos de metal 50 mm Acompanan: 1 hoja para metal, 1 hoja para

Peso 1,2kg madera. No incluye bateria y cargador.
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Sierra Sable A 18

Sistema de cambio de hojas con traba automatica.
» Carga rapida de 30 minutos.
» Agarre mas ergondmico del mercado.

» Interruptor de 2 velocidades: cortes en metal y
madera.

» Livianay robusta: carcasa de aluminio fundido.
» Tecnologia de iones de litio Bosch.

Bateria 2x18V (2,6 Ah Li)

Carreras p/ min (velocidad 1/2) 0-2.400/2.700 Rpm

Distancia del carrera 1-%"(28 mm) NO de tipo 060164J0GO
Longitud 45,7 cm Incluye: 1 cargador AL 1820 CV, 2 baterias 18V,

Peso 3,4kg 2,6 Ah Li, maletin, hoja para metal, segueta para madera

Aspiradora GAS 14,4 V-LI

Mecanismo de 2 velocidades.
» Luzde LED para iluminar el area de trabajo.
» Extension y eficiente filtro EPA.

» Baterias intercambiables: compatible con baterias
14,4y 10,8/12V Max slide pack, red y black pack.

» Tecnologia de iones de litio Bosch.

10,8/12VMaxy 14,4V
Compatible con baterias  slide pack, red y black

pack Li-ion
Capacidad
(alrzacenamiento polvo) oo
Aspiracion méx. 3,7 kPa NO de tipo sin cargador/sin bateria  06019D51D0
Flujo aire max. 18,71/s Incluye: extension, boquilla para suelos, boquillay
Peso (con bateria) 1,3Kg orte para rincones. No incluye bateria y cargador

Amoladora Angular 4%

Mas seguridad, productividad y performance.
Interruptor 2-motion para mayor seguridad.
Husillo M14 para discos de 115 mm

Indicador de carga / ECP.

Soft Grip: agarre firme y confortable de la
herramienta.

Guarda de proteccion.
Tecnologia de iones de litio Bosch.

LA 2 A 4

v

v

» Hace 120 cortes en tubos de cobre 0 60 cortes en
tubos de acero por carga de bateria.
Bateria 2x18V (4,0 Ah Li)
N°de revoluciones (s/ carga) ~ 10.000 Rpm
& del disco 4%" (115 mm)
Eje M14 060193A3G3
Profundidad de corte 30mm Incluye: Ilave de pernos, 1 cargador AL 1860 CV de
Peso 2,2Kg baterias 18 V 4,0 Ah Li, 1 male

Sierra Circular

Mayor capacidad de corte: 57mm en 0°y 42 mm

en45°,

» Lideranza en velocidad de corte: 71mm por
segundo.

» Herramienta con alto torque para cortes en maderas
duras.

» Mas conveniencia: Ahora con disco en el lado
derecho.

Compatibles con Bateria 18 V Li-ion
N° de revoluciones (s/ carga) 3400 Rpm
Capacidad de 0° 57 mm " "

Disco de sierra 165 mm N de tipo sin cargador/sin bateria  06016A22EQ
Peso (con bateria) 3.4kg Incluye: disco 40 S,



Sierra Caladora

La sierra caladora inalambrica mas compactay
rapida de la categoria.

» Avance pendular con 4 fases.

» Proteccion Electrénica de la Baterfa (ECP).

» Proteccion Electronica de lo Motor (EMP).

» LuzLED.

» Sistema SDS para cambio de accesorio.

Bateria 18VLlion
Carrerasin carga 0-2.700
Altura de carrera 23mm

Prof. de corte madera/acero/aluminio  90/8/20 mm
Peso (con bateria) 2.2kg

Herramientas a Bateria | 35

LI § 1506.1

‘

No incluye bateria/cargador

GST

NO de tipo sin cargador/sin bateria  060158J3D2
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Baterias de lones de Litio

100% compatibles dentro
de la misma clase de voltaje

Clase de voltaje

GSR 180-LI
GSB 180-LI
GSR 1800-LI
GSR 18V-EC FC2
GSR 18-2-LI Plus

FLEXIBLE
Eihar GSR 120-LI
GSB 1200-2-LI

sl GDR 120-LI GDR 1440-L] | GSB18VLI
SECECRCEI GSR 10V-15 FC | GDR 14,4 v-Li | GSA18VLI
GDR 120-L g GDS 18V-EC 250

GDR 1440-LI GSR 140-LI
GDR 14,4 V-LI
GSR 140-LI

GSR 12V-15 FC GDX 18V-EC
GBH 180-LI
GBH 18 V-EC
GSB 18 VE-EC
GWS 18V-LI

GBH 18V-26

Amperaje

¢Qué es amperaje? m

Es la capacidad de almacenamiento de la bateria,
como el tamafo del tanque de combustible del auto. Q

¢Por qué es mejor tener mas amperaje?

Cuanto mayor sea el amperaje, mayor sera el tiempo de trabajo
con una sola carga. Usted hace mas perforaciones, atornillados
o cortes sin tener que cambiar la bateria.

Menor amperaje
menor autonomia

Mayor amperaje
mayor autonomia

Amperaje = autonomia =
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Baterias de lones de Litio

o 5 Dimensiones
Bateria 12V Max’ Capacidad Peso (g) (G, Bz il Herramientas
GSR 120-LI
GSB 1200-2-LI
GDR 120-LI
1,5Ah 220 96x75x 39 GOP 10,8 V-LI
GSA 12 V-LI
1 600 A0O 7HJ GSR 12 V-15FC
s 2,0 Ah 178 85x48x51
1600 A00 21D
GSR 12V-15 FC
1 4,0Ah 370 84x65x107
1600 A00 21E
Dimensiones

Bateria 14,4V Capacidad Peso (g) Herramientas

(comp. x larg. xalt.)

1,5 Ah 273 96x74x39

1 600 Z00 030

’ 2,0 Ah 298 96 x74x39

1600 Z00 031 GDR 1440-LI
GDR 14,4 V-LI
GSR 140-LI

‘ 3,0Ah 495 97x74x56

1600 Z00 032

‘ 4,0Ah 505 97x74x56

1600 Z00 033
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Baterias de lones de Litio

Dimensiones

Bateria 18 V Capacidad Peso (g) (G Bz seail) Herramientas
, 1,5Ah 324 113x74x38
1 600 Z00 035
‘ 2,0 Ah 349 113x 74x39
1 600 Z00 036
GSR 180-LI
GSB 180-LI
‘ GSR 18V-EC FC2
3,0An 589 114X 74X56  oop 101 Plus
GSB 18V-LI
1 600 Z00 037 GSA 18V-LI
GDS 18V-EC 250
GDX 18V-EC
4,0Ah 607 114x 74x56 GBH 180-LI
GSB 18 VE-EC
1 600 Z00 038 GWS 18V-LI
GBH 18V-26
‘ 5,0Ah 620 114x 74x56

1600 A00 2U5

‘ 6,0 Ah 620 115x 74x56

2609 199 965

Dimensiones
(comp. x larg. x alt.)

’ 2,0Ah 715 143x81x56

1600 Z00 03B

9 4,0 Ah 1269 158x97x76

1600 Z00 03C

Bateria 36V Capacidad Peso (g) Herramientas

GBH 36 V-LI Plus
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Cargadores

Cargadores de lones de L Especificacion Aplicacion

AL 1115 CV 36-12V

2607 225 531 (127V)
2 607 225 527 (220V)
2 607 226 089 (Bivolt)

AL 1130 CV 12v

3

2607 225 179 (220V)

AL 1814 CV 12v-18V

&

2 607 225 779 (127V)
2 607 225 781 (220V)
2 607 226 091 (Bivolt)

AL 1820 CV 14,4-18V

Q@

2 607 225 587 (127V)
2 607 225 437 (220V)

AL 1860 CV 14,4 -18V

°

2607 225 717 (127V)
2607 225 719 (220V)

GAL 1880 CV 14,4 -18V

@

2607 225 935 (Bivolt)

AL 3640 CV 36V

2607 225 113 (220V)




Sistema inteligente de
transporte y almacenamiento.

Facilite la organizacion y el transporte de las herramientas,
accesorios y materiales de trabajo con el sistema que le permite
al usuario montar la configuracion ideal para sus necesidades.

1 600 A0O 7SF

L-BOXX 102

¢

1600 A0O 1RP

L-BOXX 136

¢

1600 A00 1RR

L-BOXX 238

1 600 AOO 1RS

Robusto:
almacenamiento
seguro

Dimensiones
enmm
(LxAXA)

Peso

0,5kg  260x63x155

Dimensiones
enmm
(LxAxA)

Peso

2,1kg 442x117x357

Dimensiones
enmm
(LxAxA)

Peso

2,2kg 442x151x356

Dimensiones
enmm
(LxAxA)

Peso

2,8kg 442x253x357

Transporte facil:
hasta 125 kg

Cajade @

Herramientas

-

1 600 A01 2XJ

L-BOXX 102
set 13 piezas

1 600 A0O 1S2

LS-BOXX 306
con cajones

0615 990 GA8

Carrito

A

1600 AOO 1SA

Versatil: sistema

click and go
Dimensiones
Peso enmm
(LxAxA)

1,83kg 427x197x232

Dimensiones
enmm
(LxAxA)

Peso

2,5kg  442x117x357

Dimensiones
enmm
(LxAxA)

Peso

7,3kg 442x273x357

Dimensiones
Peso enmm
(LxAxA)
6,8kg  790x490x80
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TALADRO DE PERCUSION GSB 13 RE
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Compruebe por qué los

Taladros de Percusion
Bosch son referencia de
mercado.

Bosch

PERFORACION EN CONCRETO Y MADERA

=P ino

U
JEH
ABSOLUTO
ALADROS
» ACTO
O GARA :

GSB 13 RE

Tipo Percusion

Perfuracion Metal, concreto, madera

Rotacién (Rpm) 3.000
Potencia (W) 650
Mandril 1/2"-13 mm
Impactos por minuto 0-47.250
Peso (kg) 1,6

PERFORACION EN CONCRETO

>

- mmmlﬁ/'/.-/
O o/ o

GSB 16 RE
Tipo Percusion
Perfuracion Metal, concreto, madera
Rotacion (Rpm) 3.250
Potencia (W) 750
Mandril 1/2"-13 mm
Impactos por minuto 0-48.500
Peso (kg) 1.8

PERFORACION EN CONCRETO

APIDO

GSB 20-2 RE

Tipo Percusion
Perfuracion Metal, concreto, madera
Rotacién (Rpm) 1.100 - 3.000
Potencia (W) 800
Mandril 1/2"-13mm
Impactos por minuto 0-48.000

Peso (kg) 2,6
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TALADRO DE PERCUSION GSB 13 RE.
. EL MAS EFICIENTE DE LA CATEGORIA.

R

El potente motor de 650 W y una serie de innovaciones
en el disefo hicieron que el taladro percutor GSB

13 sea mas compacto y balanceado para facilitar el
manejo y la agilidad del usuario.

Taladro percutor Rev le GSB 550 R

Motor de 550 W.
» Compacto y robusto.

» Dos en uno: perfora con y sin percusion.

Resistente mandril en metal de alta calidad (13 mm).

»
» Empunadura auxiliar con limitador de profundidad.
» Interruptor electrénico con velocidad variable.

Potencia

N°de revoluciones (s/ carga)
Percusiones por minuto
Mandril

: hormigén
Max. & de 8
- acero
perforacion en
madera

Percusiones por minuto
Peso

550 W
0-2.800 Rpm
0-44.800Ipm
/" =13 mm
13 mm

10 mm

25mm
0-41.600
1,7kg

‘,‘..s-"ﬁ’:

P

06011A02G0

I,
limitador de profundidad

Taladro percutor Reversible 2 Velocidades GSB 13 RE

Potente motor de 650 W.

» Liviano y compacto, con solo 1,6 kg: facilita
el trabajo en lugares estrechos y de dificil acceso.
» Interruptor con velocidad variable.
» Botodn traba para trabajos continuos.
» Empunadura engomada: agarre seguro y comodo.

Potencia

N°de revoluciones (s/ carga)
Percusiones por minuto
Mandril

Max. & de hormigon
perforacion acero

en madera
Percusiones por minuto
Peso

650 W

0-3.150 Rpm
0-47.250Ipm

1/5” = 13 mm (con llave)
13mm

10mm

25mm

0-47.250

1,6kg

N de tipo (sin maletin) 060123D5G0
N de tipo (con maletin) 060123D5G1
Incluye: empunadura auxiliar, llave de mandril,

limitador de profundidad, maletin de transporte
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Taladro percutor Reversible SB 16 R

Potente motor de 750 W.

» Sistema de engranaje helicoidal.

» Interruptor electrénico con preseleccion de velocidad
y conmutador de sentido de giro, permitiendo mayor
precision y mayor gama de aplicaciones.

» Botdn traba para trabajos continuos.

» Empunadura engomada, permitiendo trabajo
facil y de menor fatiga al operador.

Potencia 750 W
N°de revoluciones (s/carga) 0 - 3.250 Rpm
Percusiones por minuto 0-48.500 [pm

Mandril 1/5” = 13 mm (con llave)

Méx. & de hormigén 16 mm

perforacion acero 13 mm

en madera 30mm 06012281G1
Percusiones por minuto 0-48.500 mpunadura auxiliar, llave de mandril, limitador
Peso 1,8kg de profundidad

Taladro percutor Reversible GSB 20-2 RE

Uno de los mas potentes y livianos de la categoria:
800 W en sélo 2,6 kg.
» Protector de cable articulado: flexibilidad y durabilidad.
» Carcasa de engranaje metalica y mandril

robusto garantizan mayor vida Util a la herramienta. P
» Funcion de reversion y conmutador mecanico

de 2 velocidades.
» Embrague de seguridad: proteccion en caso

de bloqueo stbito de la herramienta/accesorio.
Potencia 800 W
N°de revoluciones (s/carga) 0 -1.100/3.000 Rpm
Percusiones por minuto 0-48.000 Ipm

4‘/‘

Mandril 1/5” - 13 mm (con llave)

Max. & de _hormigon 20 mm

perforacion_acero 13 mm NO de tipo 06011A21GO
en madera 40mm i in/si 06011A21G1
Percusiones por minuto 48.000 andri

Peso 2,6 kg




46 | Herramientas Eléctricas Bosch

Taladro %" Reversible GBM 10 RE.
Alta precision y desempeiio en
perforaciones y atornillados.

-

QBM 10 RE
Professional

Potente motor de 600 W, ideal para perforaciones de
hasta 10 mm de diametro en metal.

VG |

El mas liviano, compacto y rapido de la categoria.
Precisién: 100% montado en rodamientos.

Dura mas: resistente sistema de carbones, sistema de
engranaje helicoidal e interruptor de alta calidad con
control de calentamiento.

v v

» Control electrénico para un inicio de perforacion exacto.
» Botodn traba para trabajos continuos.
» Mandril autoajustable.
» Practico clip de sujecion al cinturdn.
Potencia 350W
N°de revoluciones (s/ carga) ~ 4.000 Rpm
Mandril %"-10mm
Mix@de -0 6.5mm
perforacion en aluminio Ly
madera 15mm
Peso 1,1kg NO de tipo 06014726G0

Taladro Reversible GBM 10 R

Alta precision y desempeiio en perforaciones
y atornillados.

» Potente motor de 550 W.

» Empuiadura Slim Line: mayor comodidad
y seguridad durante la utilizacion.

» Collarin del eje huso en 43 mm &, permitiendo
uso en soportes verticales u horizontales.

» Botdn traba para trabajos continuos.

Potencia 550 W
N°de revoluciones (s/carga) 0 - 3.000 Rpm
Mandril %"~ 10 mm
Mix. & de acerq : 10mm
. aluminio 13 mm
perforacion en =
madera 25mm NO de tipo 06014736G0

Peso 1,6kg Incluye: Ilave de mandril
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Taladro Reversible GBM 13 RE

Potente y duradero motor de 750 W permite un avance
mas rapido y eficil bajando en disti ial
Sistema de Reversa Rotativa; misma potencia de giro
tanto ala derecha como a la izquierda.

Carcaza metdlica del engranaje; para alta resistencia

en condiciones extremas de uso y mayor vida Util de la
herramienta.

Embrague de seguridad: proteccion en caso de blogueo
stibito de la herramienta/accesorio.

v

v

v

» Alta resistencia al polvo y larga vida util de los carbones.
Potencia 750 W

N°de revoluciones (s/ carga) 0-1.100 Rpm

Mandril 1/y” - 13 mm

Mix. & de acero 13 mm

perforacionen —uminio _ REAINN] Nodetipo _ 06011A50G0
madera 42 mm Incluye: empufiadura auxiliar, llave de mandril,

Peso 2,5kg limitador de profundidad

Taladro Reversible GBM 16-2 RE

» |deal para perforaciones de mayor didmetro.

Potente y duradero motor de 800 W permite un avance
mas rapido y eficiente trabajando en distintos materiales.
» Conmutacion mecanica de velocidades; velocidad y torque
ideales cualquier tipo de aplicacion.

Sistema de Reversa Rotativa; misma potencia de giro tanto
aladerecha como a laizquierda.

Alta resistencia al polvo y larga vida util de los carbones.
Embrague de seguridad: proteccion en caso de blogueo
stibito de la herramienta/accesorio.

Professionsl

v

v v

Potencia 800W
N°de revoluciones (s/carga) ~ 0-1.100/3.000 Rpm
Mandril 1" =13 mm
. acero 16 mm
Mix.gde o0 mm NO de tipo 06011A60G0
perforacion en madera 45 mm = - =
Peso 2,5kg limitador de profundidad
Tala GBM 1600 R
imi yer ia para aplicaci mixtasy de
taladrado.
» Potente y fiable motor de 850 W para una vida Util mas
larga.
» Elevado par de giro y gran potencia de perforacion para
tareas duras.

v

Empunadura adicional y empufiadura D giratoria en 360°
para un manejo sencillo.

Construccion sdlida con ruedas dentadas y rodamientos de
bolas extremadamente robustos.

v

Potencia 850 W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 0-630Rpm

Margen de sujecion 1-16mm

Par de giro max. 11Nm m

Max. & de metal 40 mm

perforacién en madera 16 mm NO de tipo 06011B00GO
Peso 3kg

Taladro GBM 2

Extremadamente robusto y potente.

Empuiadura en cruz y soporte para hombro,
garantizando mejor apoyo y transmision de fuerza
del operador.

Encaje cénico de brocas: cono morse 2.
Adaptable en soporte magnético.

Alta durabilidad gracias a la robustez de los
componentes, como engranajes, rodamientos y
carcasa metalica.

v

vvyvw

Potencia 1.150W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 400/920 Rpm

Mandril 5/8” - 16 mm / morse 2
. acero 23/13mm

Max. 2 de aluminio  28/18 mm

perforaciénen — - jera 50/35mm NO de tipo 0601121134

Peso 4,6kg Incluye: empufiadura auxiliar, llave de mandril
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Taladro GBM 324

El taladro mas potente de Bosch con 1.500 Watts,
para diametros de perforacion de hasta 32 mmy
aplicaciones dificiles en acero.

» |deal para perforacion en construcciones metalicas
con soporte de taladrar magnético GMB 32
Professional.

» Mecanismo de 4 velocidades para una optima
transmision.

» Empunadura auxiliar para una mejor sujecion.

» Voltaje 220 V.

Potencia 1.500W
N°de revoluciones (s/ carga)  210/330/470/740min~!
Mandril MK 3 @
. acero 32mm
Max. 2 de aluminio 50 mm N° de tipo 0601130203

perforacién en madera 70 mm Incluye: maletin, empufadura auxiliar, cuia de
Peso 7,3kg extraccion
Base magnética GMB 32 | 11930

Gran fuerza de sujecion para un trabajo seguro.

» Soporte de taladro magnético, con una gran fuerza de
sujecion de la base magnética para un trabajo seguro.
Ideal para trabajar también en superficies verticales e
inclinadas asi como por encima de la cabeza.
Tomacorriente para el taladro con proteccion de la
conexion: el taladro sdlo se puede conectar con la base

v

v

magnética activada.
» Voltaje 220 V.
Potencia absorbida 95 W
& de la brida tensora 65 mm
Fuerza de sujecion magnética 25 kN
Longitud de trabajo, eje Z 223 mm
Diametro de broca espiral 32mm
Profundidad de saca testigo 12-60 mm

Peso (con GBM 32-4) 26,0 kg N de tipo 0601193003
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Atornillador / Taladro GSR 7-14 E.
Motor de 400 W de alto rendimiento.

i

El Unico atornillador/taladro con cable que posee
control de torque y embrague de seguridad.

S T WM &
Atornillador GSR 6-25 TE

El potente atornillador para construccion de drywall.
» Par de apriete elevado que permite atornillados de
gran fuerza.

Atornillados precisos a profundidad constante gracias
aun embrague de desconexion exacto.

Reservas de potencia elevadas gracias a su potente
motor de alto rendimiento de 701 W.

Tope de profundidad especial con ancho de abertura
mas grande para usar con tornillos de hexagono.

v

v

v

» Disefiado para usar el suplemento de depdsito MA 55.

Potencia 701W

N°de revoluciones (s/carga) 0 -2.500 Rpm

Diametro max. tornillo 6 mm

Torque 20Nm NO de tipo 06014450G0
Portaherramientas "

Peso 1,5kg

Atornillador GSR 6-45 TE

El atornillador para construccion de drywall.

La adaptacion 6ptima del par de apriete y del nimero de
revoluciones permite un amplio abanico de aplicaciones.
Trabajo cémodo gracias a un disefio ergonémico y con un
tope de profundidad que se puede manejar con lamano.
Atornillados precisos a profundidad constante gracias a
un embrague de desconexion exacto.

Reservas de potencia elevadas gracias a su potente
motor de alto rendimiento de 701 W.

v

v

v

v

» Diseiado para usar el suplemento de depdsito MA 55.

Potencia 701W

N°de revoluciones (s/carga) 0 - 4.500 Rpm

Diametro max. tornillo 6 mm

Torque 12Nm NO de tipo 06014451G0
Portaherramientas %" Incluye: puntas Pl

Peso 1,4kg transporte
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Atornillador GSR 6-60 TE

El atornillador para construccion en seco mas veloz.
» Nimero de revoluciones elevado que permite
atornillados rapidos de placas de pladur.

Trabajo cémodo gracias a un disefio ergonémico y

con un tope de profundidad que se puede manejar
€ON UNa mano.

Atornillados precisos a profundidad constante
gracias a un embrague de desconexion exacto.
Reservas de potencia elevadas gracias a su potente
motor de alto rendimiento de 701 W.
Portaherramientas normalizado para la utilizacion de
herramientas de insercion de %”.

v

v

v

v

Potencia 701W

N°de revoluciones (s/carga) 0 - 6.000 Rpm

Didmetro max. tornillo 6 mm

Torque 12Nm NO de tipo 06014452G0
Portaherramientas %" Incluye: puntas Phili ortapuntas, maletin de
Peso 1,4kg transporte

Atornillador / Taladro GSR7-14 E

El inico atornillador/taladro con cable que posee
control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

» Cable de 4 metros.

» Dos velocidades: mejor combinacion de torque
y velocidad para atornillados y perforaciones.

» Interruptor electrdnico: velocidad bajo control
en los atornillados.

> Motor de 400 W de alto rendimiento.

» Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.

Potencia 400W

N°de revoluciones (s/ carga)  0-450/1.400 Rpm

Diametro max. tornillo 7mm

Torque 10,3Nm

Configuraciones de torque 24 +1

Peso 1,6Kg NO de tipo 06014470G0

Cargador Acopable MA 55

Atornillados en serie precisos y rapidos: la solucion

ideal para aplicaciones en drywall.

» Extremadamente liviano: s6lo 0.36 kg.

» Compatible con todos los atornilladores GSR
6-25 TE y GSR 6-45 TE: fijacion sin necesidad de
herramientas.

» Limitador de profundidad con ajuste: no hay que usar
herramientas.

» Selector de nivel de atornillado: ajuste facil y preciso.

Longitud del tornillo 25-55mm

Didmetro del vastago, méax 5mm

& de cabeza del tornillo, max 9,5mm

@ de los tornillos autoperforantes 6,0 mm

Peso, aprox. 0,36 kg NO de tipo 1600Z0000Y

)
G st

\
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Brocas con encastre cilindrico

Para todas las necesidades y exigencias

Bosch invierte en el desarrollo de brocas que garanticen
maxima vida util y precision, ademas de productividad para
el trabajo del profesional.

Madera

3 puntas

HSS PointTeQ

-

@

HSS-G
Espiral

Concreto, piedra, ceramica y multiuso

CYL-5
Concreto, mamposteria,
piedra natural y artificial

CYL-3
Concreto, mamposteria,
piedra natural y artificial

CYL-1
Concreto, mamposteria y
piedra artificial

CYL-9 Ceramic
Ceramicas y azulejos

CYL-9 MultiConstruction

Concreto y mamposteria
(con y sin impacto)

Ladrillos, aluminio,
madera, marmol
(sin impacto)
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Sierras copa
Linea con adaptador de encastre rapido

Power Change, hexagonal y SDS-plus.
Especialistas en todas las necessidades.

PROGRESSOR’&OOdEMetaI

» Maderas, inox, acero, metales no
ferrosos, @ 14 a 152 mm

» Bimetal HSS, con 8% de cobalto
para resistencia extrema

specialtéheetmetm
» Parainox y chapas finas de acero,
aluminio, latén, etc., @ 16 a 152 mm

» Bimetal HSS, con 8% de cobalto para
resistencia extrema

speed & MultiConstruction

» Maderas, mamposteria, concreto
ligero, azulejos, @ 19 a 159 mm

» Dientes de metal duro

diamond «"HardCeramics
> Azulejos y porcelanatos, @ 19 a 83 mm
» Diamantada

Adaptador Power Change
iEncastre rapido sin
atornillar! Mas agilidad en el
cambio del accesorio.

Sierra copa Progressor
para madera y metal

Resistenciay potencia
extraordinarias

» Dientes progresivos para una

incision potente y expulsion
acelerada de las virutas
Con aleacion de

cobalto y dientes

robustos en

bimetal HSS:

mayor durabilidad
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Esté atento a los estandares
internacionales EPTA:

;Ya verifico usted si la marca de su herramienta
eléctrica provee datos segun los estandares
internacionales de medicion?

iNo se deje engaiar!

Para que sean confiables, informacion como peso, fuerza de percusion,
niveles de vibracidn, entre otras, deben seguir estandares internaciona-
les de medicidn. Sdélo de esta forma usted puede comparar con preci-
sién las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decision
basada en datos veridicos.

Bosch se empeifia firmemente en trabajar con transparencia, éticay res-
peto al consumidor, y por eso empezé a divulgar las especificaciones
técnicas de las nuevas herramientas segun la norma EPTA.

¢Qué es EPTA?

EPTA es la Asociacion Europea de Herramientas Eléctricas que establece
criterios rigurosos de medicion y calidad, principalmente los relativos a
la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una
herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que man-
tenga todos los accesorios esenciales, como la empufadura auxiliar.

Vea en el ejemplo como los valores pueden engaiiar:

Vea la diferencia entre los valores segln los estandares de medicién de
EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Medicion
Bosch anterior

Fuerza de percusion Fuerza de
Competidores divulgadaenel percusion
catalogo (J) EPTA (J)

Medicion
EPTA (J)

GBH 2-24D Produto a7 D25123K soow 34 2,8

820w novo ’ HR2470 800w 2,7 1,8

GSH5 Produto

1.100W novo 7,5 HM 0870C 1.100W 11,4 8,1

GSH5CE

1150 W m HMO0871C 1.100W 11,5 8,1
D25899K 1.500W 25 17,9

GSH11E

1.500W HM1101C 1.300W 17,2 11,2
HM1111C 1.300W 17,2 11,2
D25901K 1.500W 25 17,9

GSH11VC Produto S D25941K 1.600W 30,6 22,5

1.700W novo HM1204C 1510w 25,7 19,9
HM1214C 1.510W 25,7 19,9
D25960K 1.600 W 41 35

GSH 16-28

1.750W HM1317C 1.510W 33,8 25
HM1317CB 1.510W 33,8 26,5
D25980 2.000/2.100W 69 52

GSH 27 VC

2.000W HM1801 2.000W 63 44,9
HM1810 2.000W 63 44,9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes
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TECNOLOGIA VIBRATION CONTROL. PARA LA

SEGURIDAD Y LA COMODIDAD DEL PROFESIONAL.

" Reduce las vibraciones dela
- herramienta en hasta un 70%
~(norma europea EN 50144).

B VIBRATION
s R CONTROL

Martillo Perforador Demoledor 1125A.4

El mejor desempeiio y rendimiento de la categoria.

» Avance rapido y un 30% més potencia en la funcion
martillo que los competidores.

» Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberias.

» Durable: carcasa robusta con encajes perfectos.

Potencia 650 W
N° de revoluciones (s/ carga)  0-1.300 Rpm
Percusiones por minuto 4.200 Ipm
Fuerza de percusion 1,7 J (seglin EPTA)

. concreto 4-20mm
’;;A:r);.ogc?gn en metal 1,5-13mm

madera 3-30mm

Funcién martillo Si NO de tipo 061125A4G1
Funcidn perforacion Cony sin percusion

Peso 2,3kg
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Fuerza incomparable

Potencia comprobada de 800 watts y percusion de 2.7 joules, segtn
rigurosa norma internacional EPTA*.
* Asociacidon Europea de Herramientas Eléctricas

Dura mucho mas
Componentes de alta calidad garantizan larga vida

Cambio rapido del mandril
Mas facilidad para que usted perfore con y sin percusion.

perforaciones* mas que el principal competidor

100h

e 56.000

Competidor D
70h =
Competidor M
*Agujeros de @10 mm con 50
mm de profundidad. Brocas

Bosch X5L en concreto C30/3.

50h
37.200

Competidor H

numero de perforaciones

Martillo Perforador Demoledor BH 4

Motor potente de 820 W y percusion de 2,7 J: la maxima
productividad en las perforaciones y cincelados.

» Larga vida (til: componentes del motor de alta calidad.

» Vario Lock para ajuste del cincel.

» Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia F0W 127V 06112A00G0

:;g:'g:snzzzg'"”m g ;i'(lgj%'\‘;m 127V (maletin + 5 brocas) 0611240261
2 — 127 V (maletin + colector de polvo)  06112A02G2

Vix. @ de concreto 4-24mm (") 127 (maletin + adapt. mandril) 06112A02G3

perforacién en metal 1,5-13 mm (%") Incluye: mandril $DS-pIus, Fope de profundid

madera 3-30mm (1%") empufiadura auxiliar, maletin de transporte

Funcion martillo Si

Funcion perforacion Cony sin percusion

Vibracion (perf./cinz.) 17,0/ 13,0 m/s*

Peso 2,8kg

No. de revoluciones (s/carga) 0-1.300 Rpm
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Broca para concreto SDS-plus-5X

Tan resistentes que atraviesan varillas de acero

» 4 aristas que perforan las
varillas sin quebrarse

» Mas productividad y
economia

v

Punta de vidia reforzada

v

Cuerpo resistente, 4 espirales
para evacuar polvo — mayor
velocidad y vida util

v

Punta centradora,
perforacion precisa

i4 es mejor que 2!

2 aristas <Pl 4 aristas

TRABAN el acero PERFORAN el acero
Solo dos aristas tienden a golpear los Giran sin trabar y atraviesan el acero.
laterales de la broca contra el acero. Resultado: la broca no se quiebra,
Resultado: quiebres, paradas, perjuicios.  productividad, economia.

SDS-plus-1
Broca para concreto y mamposteria

2 aristas
de corte

Uso diario con foco
en costo-beneficio

» Punta de vidia estandar

» Cuerpo en U con buena
eliminacién del polvo y
avance de la perforacion
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Punteros y tallas
autoafilables

iEconomice tiempo

y dinero con la nueva
generacion de cinceles
autoafilables SDS-plus!

» No se atascan.

» Quitan mas material en mucho
menos tiempo en comparacion
con los cinceles comunes.

» Evitan paradas para reafilar.

» iDuran mucho mas tiempo!

Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE

El mas rapido para la utilizacion diaria.

» Blogueo de percusion para perforar acero y maderay
esfera de articulacion para evitar roturas del cable.

» Portacarbones rotativo: lamisma potencia en los 2
sentidos.

» Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia 800W

N° de revoluciones (s/ carga)  0-900Rpm

Percusiones por minuto 0-4.400 Ipm

Fuerza de percusion 2,7 J (segun EPTA)
, concreto 4-26mm

Max. & de

erforacion en mefal LS
P madera 30mm

Funcion martillo Si NO de tipo 0611253734
Funcion perforacion Cony sin percusion empuiadura

Peso 2,7kg

Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D
Rapidez: la mayor ia de cincelado de la clase.

» Lamayor capacidad de perforacion y de cincelado.

» Un 25% més vida Util que los competidores.

» Portacarbones rotativo: la misma potencia en
sentido horario y antihorario.

» Interruptor electronico, ajuste del cincel con sistema
Vario Lock y protector de cable eléctrico giratorio.

Potencia 850W

N° de revoluciones (s/ carga)  0-900 Rpm
Percusiones por minuto 0-4.400Ipm
Fuerza de percusion 3,2 J (segun EPTA)

. concreto 4-28mm
M:r’;;,gc?gn o _metal 1,6-13mm
P madera 3-30mm
Funcion martillo Si NO de tipo 06112673G0

Funcion perforacion Cony sin percusion Incluye: limitador de profund
Peso 2,8kg auxiliar, maletin de transporte
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Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 D

El mejor rendimiento de la clase.
» Alto rendimiento de perforacion en concreto: diametros
de 182 28 mm (dmbito optimo de 12 a 18 mm).
» Compacto, excelente balanceo y empuiiadura
en L para un manejo mas cémodo.
» Sistema Vibration Control: un 20% menos vibraciones.
» Cable giratorio: mas practicidad y menor riesgo de rotura.

Potencia 800W
N° de revoluciones (s/ carga) 0-900 Rpm
Percusiones por minuto 0-4.000 Ipm
Fuerza de percusion 3,1J (segln EPTA)
Max. & de brocamaciza 28 mm
perforacionen coronadentada 82 mm
Funcion demolicion/martillo Si N de tipo 061123A0GO
Funcidn perforacion Cony sin percusion limitador de profundidad, empunadura
Peso 3,5kg de transporte
M o Perforador Demoledor GBH 4-32 D
El mas rapido de la clase: un 30% superior a los
id en las perforaci (2 25 mm).

» Multiuso: excelente en, perforaciones, demoliciones
y trabajos con la broca de corona dentada.

» Sistema Vibration Control: menos vibraciones.
» Mandril de cambio rapido: acepta brocas convencionales.

Potencia 900W
N°de revoluciones (s/ carga)  0-760Rpm
Percusiones por minuto 0-3.600 Ipm
Fuerza de percusion 4,2 J (segtin EPTA)

. concreto  32mm
:;Aear);.ogc?gn en metal L

madera  32mm

Funcién martillo Si NO de tipo 06113321G0
Funcidn perforacion Cony sin percusion
Peso 4,7kg

Amme”
Boschh?

i
oones2®”
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Broca SDShmax-4

Optlma,relamén preC|o/r, ‘

y mampostérla
» J16a40 mm i

resistente al desgaste,
con 4 aristas, soldadura
y temple al vacio

@—-————— Espiral en U con buena
eliminacion del polvo y
avance de la perforacion

p — :":’
Nuevos cinceless SDS-max
Precioy rendimiento )
imbatibles

Punteros y tallas

Exito en las tiendas, ahora

disponible para el mercado

» 30% mas resistentes que la
competencia

» Rendimiento garantizado
durante toda la vida util

Punteros SDS-max .
2 608 690 235 (400 mm) -
2 608 690 236 (600 mm

Tallas SDS-max AR 3
2 608 690 237 (400 mm) L S ke
2 608 690 238 (600 mm). _ s

3 L
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Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 D

Sistema anti polvo garantiza mayor vida itil a la
herramienta.

» Velocidad variable y ajuste de impacto: mejor rendimiento.

» Rapido proceso de perforacion debido al motor de
1.100W.

Potencia 1.100W
0-170/340Rpm
(taladrar - cincelar)
Percusiones por minuto 1.500 - 2.900 Ipm
Fuerza de percusion 8,5 J (seglin EPTA)
Méx. & de brocamaciza 40 mm

perforaciéon  broca pasante 55 mm

enconcreto  coronadentada 90 mm

Funcién martillo Si NO de tipo 06112690G0
Funcién perforacién Cony sin percusion luye: empufiadura auxiliar, pafio de limpieza, tubo
Peso 6,8 kg de grasa, maletin de transporte

Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 DCE

Liviano y robusto: carcasa metalica para mayor vida util.
» Remocion de 145 kg de concreto por hora en la funcion demoler (cincel de punta).
» Sistema SDS-max Confort: cambio eficiente de accesorios con sélo una mano.
» Turbo Power: un 20% mas potencia en demoliciones.

» Embrague de seguridad. M

Potencia 1.150W
0-170/340Rpm
(taladrar - cincelar)
Percusiones por minuto 1.500 - 3.050 Ipm
Fuerza de percusion 8,8 J (seglin EPTA)
Méx. @ de  broca maciza 40 mm

perforacién  brocapasante  55mm

enconcreto  coronadentada 90 mm

N° de revoluciones (s/ carga)

N°de revoluciones (s/ carga)

Funcién martillo Si
Funcidn perforacion Cony sin percusion
Peso 6,8kg

Maxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor

de 1.500 Wy una energia de impacto individual de 12,5 J.

» Blogqueo automético del interruptor para un dptimo confort de
uso en aplicaciones de cincelado constantes.

» Embrague de seguridad para proteger al usuarioy alamaquina.

» Limitacion de la corriente de arranque para un inicio de
perforacion limpio.

Potencia 1.500W

N°de revoluciones (s/ carga) 0-305Rpm
Percusiones por minuto 1.380-2.720 Ipm
Fuerza de percusion 12,5 J (segin EPTA)

Méx. capacidad brocamaciza 45 mm
de perforacion coronadentada 125 mm
enconcreto  brocapasante 80 mm

Funcion rompedor/martillo Si
Funcidn perforacion Con percusion N de tipo 06112651G0
Peso 8,5kg

Martillo Perforador Demoledor

Fuerza maxima comprobada: 1.500 Wy la mayor
energia de percusion, un 15% mas que el competidor.

» Lamayor tasa de remocion de la categorfa: 250 kg/h,
un 10% méas que el principal competidor.

» Un 17% mas perforaciones por dia que el competidor.
» Triple Sistema de Control de Vibracion.

» Turbo Power: potencia extra en la funcion cincelado
(12,54).

Potencia 1.500W
N° de revoluciones (s/ carga) 150 - 305 Rpm
Fuerza de percusion 12,5J (segtin EPTA)

Méx. & de brocamaciza 45 mm
perforacion  brocapasante 80 mm
enconcreto  coronadentada 125 mm NO de tipo 06112650G0
Funcion martillo Si Incluye: empunadura au bo de grasa, maletin
Peso 8,9kg de transporte
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Martillo Perforador Demoledor GBH 12-52 DV

Embrague de seguridad para proteger al usuario y

alamagquina.

» Vibraciones reducidas de solo 8 m/sal cincelar y
10 m/s*al perforar gracias al sistema inteligente de
amortiguacion de vibraciones de tres niveles.

» Velocidad variable (6 velocidades), VarioLock
(12 posiciones).

» Service-Display que advierte de la necesidad del
cambio de escobilla.

Potencia 1.700W

N°de revoluciones (s/ carga) 1.750 - 2.150 Rpm

Fuerza de percusion 19J (seglin EPTA)

Max. @ de  brocamaciza ~ 52mm

perforacién brocapasante 80 mm

enconcreto coronadentada 150 mm NO de tipo 06112660G0
Peso 11,9kg Incluye: Maletin de transporte, empunadura auxiliar

Martillo Demoledor GSH 5

El mas largo tiempo de vida de la clase con la mayor

potencia: 1.100 W.

» Energia de percusion de 7,5 J para mayor remocion
de material.

» Sistema de percusion perfeccionado para mejor
desempefio de la herramienta.

» Vario Lock para posicionamiento del cincel:
comodidad para cincelados.

» Soft Grip para mejor agarre de la herramienta.

Potencia 1.100W
Percusiones por minuto 2.850 Ipm NO de tipo 06113370G0
Fuerza de percusion 7,5J (segln EPTA)

Peso 5,6 kg
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Martillo Demoledor GSH 5 CE

El martillo mas potente de su categoria para

trabajos de demolicion.

» Rendimiento para remocion de concreto de
dureza mediana de 392 kg por hora.

» Muy bajo nivel de vibraciones durante el
funcionamiento.

» Luzindicativa informa necesidad de
mantenimiento preventivo.

» Vario Lock (12 posiciones) para
posicionamiento del cincel.

Potencia 1.150W NO de tipo
Percusiones por minuto 1.300 -2.900 Ipm

Fuerza de percusion 8,3J (seglin EPTA) tubo de gras:
Peso 5.8kg transporte

Cinceles con encastre hexagonal

Sorprendentes en las obras de construccion
con martillos > 25 joules

Punteros y tallas con encastre
hexagonal de 19 mm con
borde torneado

Punteros, tallas y
palas con encastre
hexagonal de 28 mm

Martillo Demoledor GSH 11 E
El mas potente de la categoria para demolicion:

ion d ded diana de 490 kg
por hora.

» Practicamente sin vibraciones durante
el funcionamiento.

» Velocidad variable (6 velocidades).
» Luzindicativa informa necesidad de mantenimiento

preventivo.
» Vario Lock (12 posiciones) para posicionamiento

del cincel.
Potencia 1.500W
Percusiones por minuto 900 - 1.890 Ipm
Fuerza de percusion 23 ;

16,8J (EPTA) NO de tipo 0611316734

Vibracion (perf./cinz.) 18,5 m/s? mpunadura auxiliar, paio de limpieza, tubo

Peso 10,1 kg de grasa, cincel, maletin de transporte
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Martillo Demoledor GSH 11V

Capacidad de remocion imbatible: 1.100 kg de
concreto por hora.

Mejor relacion peso/potencia del mercado.

Doble sistema antivibracion: en las empufiaduras y
en el mecanismo de transmision de la maquina.
Agarre seguro: mas productividad en las aplicaciones
verticales.

Durabilidad extra debido a las piezas de aluminio y
componentes de acero de alta calidad.

v

v

v

v

Potencia 1.700 W

Percusiones por minuto 900 - 1.700 Ipm “

Fuerza de percusion 23 J (segtin EPTA) S

Tasade remoc_ién en 1.100kg/h NO de tipo _ 011360(50
concreto mediano-duro bo de grasa, pafio de limpiez

Peso 11,4kg pui r, maletin de transporte

Martillo Demoledor GSH 16-28

Potencia extrema, con capacidad para extraer

13 toneladas de material por dia.

» Remueve 1.700 kg/h de concreto de dureza w
mediana.

» Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y
aumenta la productividad.

» Resistente maletin con ruedas para mejor transporte
del equipo.

» Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.

£

Potencia 1.750 W
Percusiones por minuto 1.300 Ipm
Fuerza de percusion 41 J (seglin EPTA)
Tasa de remocion en

concreto mediano-duro e 1700
Peso 18,5kg
Martillo Demoledor

La mayor tasa de remocion diaria de material (norma
ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

» Un 25% menos vibracion que el principal
competidor: un 80% mas horas de trabajo.

Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz.

Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes
- solo puede ser accionado con las manos en la
empufadura.

Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.

v v

v

Potencia 2.000W

Percusiones por minuto 1.000 Ipm

Fuerza de percusion 62 J (segun EPTA)

Tasa de remocion de material 3,2 ton/h

Peso 29,5kg N de tipo 061130A0GO

Vibrador de Concreto GVC 22 EX

El mejor en la compactacion de concreto: 2.000
vibraciones por minuto mas que el competidor.
Motor fuerte y resistente: carbones con el doble de
vida dtil que el competidor.

Imbatible en la relacién peso/potencia: 2.200 en
Fusible de seguridad: protege el equipo de
sobrecarga en casos de trabamiento de la manguera.
Sistema de cambio rapido de las mangueras.
Dispositivo de seguridad del operador (PRCD):
protege al operador de choques eléctricos.

v

v

v

v v

Potencia 2.200W/3CV

—— S
Frecuencia e vibracin L5000 mmin N de tipo (sinchicote) 0601283160
Amplitud 4,3 mm

N de tipo (con chicote) 06012831G1
Peso 3,8kg Incluye: manguera de 3,5 m x 35 mm
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Perforadora Diamantada GDB 350 WE

3.200W para alto rendimiento de perforacion hasta

350 mm en hormigon reforzado.
» Pratica para perforacion a humedo.
» Caja de cambio con 3 velocidades.

» Dispositivo de seguridad PRCD: proteccion para el
usuario contra golpes eléctricos.

Potencia

N°de revoluciones (sin carga)
Max. & perfuracion en himedo
Peso

Portabrocas

Soporte para Perforadora Diamantada GCR 350

Mas estabilidad en las perforaciones con GDB 350.
» Inclinacion de la columna para agujeros oblicuos

de 45°.

& de perforacion
Longitud de trabajo
Carrera para taladrar
Placa-base

Peso

3.200 W

420/820/1250 Rpm

350 mm

11,9 kg NO de tipo 06011899E0
11/4"UNC Incluye:

350 mm
580 mm
550 mm
255x465 mm
12,6 kg NO de tipo 0601190200
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Coronas diamantadas
Velocidad y precision por mucho mas tiempo

Perforacién con herramientas en humedo
en concreto y concreto armado.

Corona a rosca
Permite reaprovechar
la copa e intercambiar
solamente la corona,
renovando el accesorio

Larga vida util
Segmentos de 10 mm
de altura garantizan
mayor durabilidad

Velocidad de perforacion extrema
Segmento de cobertura de borde
Speed Stripes proporciona

alta velocidad, centralizacion e
iniciacion del agujero mas rapidos

Velocidad hasta 40% mas elevada con el borde Speed Stripes

Bosch

Standard

© Los resultados de las
pruebas se realizaron en

el centro de competencia
Bosch en St. Niklaus / Suiza.
Profundidad de corte de 30
mm en concreto abrasivo,
clinker y arenisca calcareo.

Rosca %"
2 608 588 738*
(& 25,40 mm - 1")
g 2 608 588 740*
: (2 38,10 mm - 1%")

Rosca 1%"

2 608 588 743

(& 107,95 mm - 4%")
2 608 588 745

(2 158,75 mm — 6%")

*M16
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Amoladoras Bosch

Aplicaciones
basicas

» Herreros
» Maestros albaiiles
» Pequeiias metaltrgicas

» Talleres mecanicos

Aplicaciones
intermedias

» Medianas metalurgicas

» Construccion civil

Aplicaciones
pesadas

Industria metal-mecanica
Industria petrolera
Gasoductos

Astilleros

Fundidoras

» Trabajo en estructuras
metalicas de pequefas
dimensiones

» Trabajos arriba de la cabeza
y en lugares de dificil
acceso

i e
tubos y chapas metalicas
» Trabajos que exigen alto
rendimiento

» Trabajos en gran escala

» Grandes industrias donde la
seguridad del operador es
una prioridad

» Trabajos continuos que
exigen altisimo rendimiento:
cambia el operario y la
maquina sigue trabajando

(Mr3 Exclusivo sistema antivibraciéon: un 50%
wmarst] menos vibraciones (norma europea EN
50144) - Mayor comodidad.

KICK  Microprocesadores desactivan la maquina
stop | cuando detectan que se trabd el disco —
Mas seguridad.
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La seguridad y el desempeiio
ideales para cada aplicacion

I ™ S Ty [T

GWS 670 4" 670 W

GWS 8-115 49" 850 W

GWS 9-125 S 5" 900 W

GWS 9-125 5" 900 W

> GWS 20-180 7"

1995959944

2.000 W
GWS 20-230 9"
GWS 11-125 5" 1.100 W
GWS 10-45 P 5 1.100 W
GWS 12-125 5" 1.300 W
GWS 15-125 CIE 5 1.500 W
GWS 15-125 Inox 5 1.500 W
GWS 22-180 7
=3
g 2.200 W
GWS 22-230

GWS 24-180 LVI
g 2.400 W
GWS 24-230 LVI

GWS 26-180 LVI -
@ 2.600 W
GWS 26-230 LVI 9"

Constant Electronic: fuerza extra para Proteccion de activacion: evita que la
aplicaciones pesadas, mantiene el nimero herramienta se vuelva a activar sola

de revoluciones constante, incluso con después de ser desconectada de la fuente
carga. de alimentacion.
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GWS 7-115 POTENCIA, ALTO
RENDIMIENTO Y CALIDAD SIN
DEJAR DE LADO LA SEGURIDAD.

Amoladora Angular 4 ¥

Liviana, y dmica: 670 W de
consolo 1,4 kg.
» Seguridad: guarda de proteccion con tornillo,
no se desplaza en caso de rotura del disco.
» Carbones con autodesconexion
(mayor proteccion del motor).
» Estator con proteccion extra para mayor vida til.

Potencia 670 W

N°de revoluciones (s/ carga)  11.000 Rpm NO de tipo (Eje M14) 06013756G0
& del disco 4%"(115 mm) NO de tipo (Eje 06013756G1
Eje M14 /%"

Peso 1,4kg

Amoladora Angular

Peril d fiad ini 750 W de potencia.
» Diametro reducido (56 mm), comparado con otras
amoladoras angulares de la misma categoria de potencia,
que proporciona una gran comodidad en el trabajo.

Motor de 720 vatios de potencia con un peso de solo 1,8
kg para trabajar durante periodos prolongados.

Cabeza del engranaje plana para que el trabajo resulte
coémodo incluso en zonas estrechas.

Entradas de ventilacion de disefio especial que permiten la
refrigeracion 6ptima del motor para una vida ttil mas larga.
Cubierta protectora con seguro contra torsion para un
alto grado de proteccion del usuario.

v

v

v

v

Potencia 750 W NO de tipo (Eje M14) 06013940G1

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 11.000 Rpm NO de tipo (Eje %") 06013940G0
& del disco 4%" (115 mm) Incluye: empufiadura auxiliar, disco de desbaste,
Eje M14 /%" brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de
Peso 1,3 kg (segtin EPTA)* proteccion

*EPTA (European Power Tools Association)
Peso: maquina + guarda de proteccion + empufiadura auxiliar + tuerca de apriete + brida
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Amoladora Angular GWS 9-125 S

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a

un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

» Disefio ergondmico debido a la forma redonda de
agarre.

» Larga vida (til en condiciones de trabajo y carga
pesada debido a un disefio robusto y componentes
durables.

» Aplicacion miltiple y accesorios para la funcion de
seleccion de velecidad variable.

Potencia 900 W

N°de revoluciones (s/ carga) 2.800 - 11.000 Rpm
& del disco 5" (125 mm)

Eje M14 /%"

Peso 2,1kg

HEAVY
DUTY

N de tipo (Eje M14)
N de tipo (Eje %")

06013961G0
06013961G1

mpunadura auxiliar, brida, tuerca de apriete,

rda de proteccion

Amoladora Angul GWS 9-125

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a

un alto nivel de potenciay torque a 900 w

» Diseiio ergondmico debido a la forma redonda
de agarre

» Larga vida (til en condiciones de trabajo y carga
pesada debido a un disefio robusto y componentes
durables.

Potencia 900 W

N° de revoluciones (s/ carga)  11.000 Rpm
& del disco 5" (125 mm)
Eje M14 /%"
Peso 2,1kg

e

NO de tipo (Eje M14) 06013960G1
NO de tipo (Eje %") 06013960G3
Incluye: empufiadura auxiliar, brida, tuerca de apriete,
llave de pernos, guarda de proteccion

Amoladora Angular GWS 11-125

Motor de alta potencia de 1.100 W para un avance
de trabajo mas rapido.

» Gran eficiencia de trabajo gracias a la larga vida ttil y

duracion de las escobillas.

» Guarda de proteccion con seguro contra torsion:
para ajustes rapidos y sencillos, ademas de una
mayor seguridad.

» Elcabezal del engranaje puede girarse en pasos
de 90°.

Potencia 1.100W

N° de revoluciones (s/ carga) 11.500 Rpm
& del disco 5"(125mm)
Eje M14

Peso 2,3kg

*EPTA (European Power Tools Association)

tuerca de apriete, guarda de proteccion

Peso: maquina + guarda de proteccion + empufiadura auxiliar + tuerca de apriete + brida
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Amoladora Angular 4%" GWS 10-45 P

Potente motor de 10 amp para un avance de trabajo
rapido y alta productividad.

Gran manejo para cortar y desbastar en diferentes
posiciones de agarre con disefio de interruptor de
palanca de agarre multiple.

v

» Empunadura auxiliar con vibration control

Potencia 1.100W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 11.500 Rpm

@ deldisco A5 ) N de tipo 0601797412
Eje 5/8"-11UNC

Peso 2,2kg

Amoladora Angular 5"
Gran avance en el trabajo gracias al potente motor
con Constant Ell ic (revoluci

garantizan que no se pierda potencia).

36% mas vida util que el principal competidor.
KickBack Stop: microprocesadores desactivan la
maquina cuando el disco se traba.

Guarda de proteccion con boton de ajuste: no se
desplaza en caso de rotura del disco.

Proteccion de activacion: evita que la herramienta vuelva a
activarse sola después de ser desconectada de la energia.
Boton grande de bloqueo del husillo para cambiar
rapidamente el accesorio.

Potencia 1.200W

N°de revoluciones

v v

v

v

v

(i 11.500 Rpm

& del disco 4%" (115 mm) y 5" (125mm) N de tipo 06017930G2
Eje M14

Peso 2,3kg

Amoladora Angular GWS 13-50 P

Potente motor de 13 amp con -constante electronico
para alto rendimiento.

» Gran manejo para cortar y desbastar en diferentes
posiciones de agarre con disefio de interruptor de
palanca de agarre multiple.

Empunadura auxiliar con vibration control.

v

Potencia 1.300W

N° de revoluciones (s/ carga) ~ 11.500 Rpm

& del disco 5" (125 mm)

Eje 5/8"-11UNC

Peso 2.7ke NO de tipo 060179G412

Incluye: empufadura auxiliar, brida, tuerca de apriete,

llave de pernos, guarda de prote
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GW 5 CIE

Amoladora Angular

Gran avance en el trabajo gracias al potente motor
con Constant El ic (revoluci

garantizan que no se pierda potencia).

Selector de velocidad para diferentes aplicaciones y
materiales.

36% mas vida util que el principal competidor.
KickBack Stop: microprocesadores desactivan la
maquina cuando el disco se traba.

Guarda de proteccion con botén de ajuste:

no se desplaza en caso de rotura del disco.

Proteccion de activacion: evita que la herramienta vuelvaa
activarse sola después de ser desconectada de la energia.

v

v v

v

v

Potencia 1.500 W Ty
N°de revoluciones

2.800-11.500 Rpm

(s/ carga)

2 del disco 4%" (115 mm) y 5" (125mm)

Eje M14 NO de tipo
Peso 2,4kg Incluye: em)

llave de pernos, brida, tuerca de apriete, guarda de
proteccion

Amoladora Angul GWS

Durabilidad y resultados perfectos en acero inoxidable.
KickBack Stop: microprocesadores desactivan la
magquina cuando el disco se traba.

Empunadura auxiliar con control de vibracion: hasta un
50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
Constant Electronic para un niimero de revoluciones
constante, incluso con carga.

Guarda de proteccion con boton de ajuste:

no se desplaza en caso de rotura del disco.

v

v

v

v

w4

Potencia 1.500 W

N° de revoluciones (s/ carga) ~ 2.200 - 7.500 Rpm 0 Amti
& del disco 5” (125 mm) N0 de tino
Eje M14

Peso 2,4kg

//////

%
7/ | /
£y
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Motor 25% mas
eficiente y 1,1 kg
mas liviano

Mucha mas potencia y
resistencia a sobrecarga:
fuerza total para las apli-
caciones mas pesadas.

Doble sistema
antivibracion
Vibration Control en la
empunadura auxiliar y en
la empufiadura principal
garantizan hasta un 70%
menos vibracion.

LY i
O

Seguridad maxima

KickBack Stop — Microprocesadores desactivan la
maquina en caso de detectar atascamiento del disco.

Sistema Soft Start — La amoladora solo alcanza sus rota-
ciones maximas 2 a 3 segundos después de ser accionada.

Proteccion de activacion — Evita que la herramienta
vuelva a activarse sola después que se desconecté de
la fuente de alimentacion, previniendo el accionamiento

involuntario.

AMOLADORAS

GWS 24y 26 LVI

Las mas livianas, potentes y
seguras de la categoria
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Bosch

Competidor M
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Amoladora Angular 7" GWS 20

Motor potente con 2.000 W.

» Mejor proteccion contra el polvo.

» Rondamientos con agujas de alta calidad y doble
sellado garantizan mejor aislamiento y resistencia.

Potencia 2.000W NO de tipo (M14) 06018B70G0
N°derevoluciones (sin carga) ~8.500 Rpm NO de tipo con Eje 5/8" 06018B70G1

& del disco 7" (180 mm) Incluye: empufiadura auxiliar (sin control de

Eje M14/%" vibracién), guarda de proteccion, brida, tuerca d

Peso 5,1 kg (segtin EPTA)*

Amoladora Angular 9" GWS 2000
Motor potente con 2.000 W.

» Mejor proteccion contra el polvo.

» Rondamientos con agujas de alta calidad y doble
sellado garantizan mejor aislamiento y resistencia.

Potencia 2.000W NO de tipo (M14) 06018B80GO
N°de revoluciones (sincarga)  6.500 Rpm NO de tipo con Eje 5/8" 06018B80G1
& del disco 9" (230 mm) Incluye: empufadura auxiliar (sin control de

Eje M14/%" vibracion), guarda de proteccion, brida, tuerca de

Peso 5,1 kg (segun EPTA)*

Amoladora Angular 7

1849.1

Hecho en
La amolyadora del herrero. ) D BRASIL
La mas compacta, motor de alto desempefio con el
mejor costo-beneficio del mercado.
Guarda de proteccion con traba: no se desplaza en
caso de rotura del disco.
Rodamientos con agujas de alta calidad y doble
sellado garantizan mejor aislamiento y resistencia.
Engranajes mecanizados y estator protegido con
resina aumentan la durabilidad de la herramienta.

v

v

v

v

Potencia 2.000W

N°de revoluciones (sin carga) ~ 8.500 Rpm 06018491G0
& del disco 7” (180 mm)

Eje M14

Peso 4,9 kg (segln EPTA)*

Amoladora Angular 9"

La amoladora del herrero. n gﬁg‘\"sfﬂ
» Lamas compacta, motor de alto desempefio con el
mejor costo-beneficio del mercado.

Guarda de proteccion con traba: no se desplaza en
caso de rotura del disco.

Rodamientos con agujas de alta calidad y doble
sellado garantizan mejor aislamiento y resistencia.
Engranajes mecanizados y estator protegido con
resina aumentan la durabilidad de la herramienta.

v

v

v

Potencia 2.000W

N°de revoluciones (sincarga)  6.500 Rpm NO de tipo 06018501G0
& del disco 9”(230mm) Incluye: empufiadura auxiliar (sin control de

Eje M14

Peso 5,0 kg (seglin EPTA)*
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Amoladora Angular 7" GWS 22-180

Nuevo motor: mas liviana, potente y durable, con ) EECROS‘I!E
proteccion del inducido contra polvo y practico
sistema de cambio de los carbones.

» Version con interruptor Tri-Control: evita el
accionamiento involuntario de la herramienta.
Version con interruptor que desactiva
automaticamente el motor cuando el operador suelta
la herramienta o deja de apretar el interruptor.
Empuniadura auxiliar con Vibration Control: hasta

un 50% menos vibraciones (norma europea EN
50144).

v

v

» Guarda de proteccion con traba. = =

_ N de tipo con Tri-Control 06018A10G0
Potencia 2.200W NO de tipo con Eje 5/8" y Tricontrol  06018A10G1
N° de revoluciones (s/ carga) 8.500 Rpm NO de tipo con Des. Automatica 06018A11GO
& del disco 7" (180 mm) Incluye: empuiiadura auxiliar con control de vibracion,
Eje M14 guarda de proteccién, 1 llave de perno, 1 arandela de
Peso 4,9 kg (segln EPTA)* apoyo, 1 tuerca de apriete

Nuevo motor: ms liviana, potente y durable, con D gﬁg&"sﬁ'_‘
proteccion del inducido contra polvo y practico

sistema de cambio de los carbones.

» Version con interruptor Tri-Control: evita el

accionamiento involuntario de la herramienta.

Version con interruptor que desactiva

automaticamente el motor cuando el operador suelta la

herramienta o deja de apretar el interruptor.

Empunadura auxiliar con control de vibracion: hasta un

50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).

v

v

» Guarda de proteccion con traba, no se desplaza en
caso de rotura del disco.

. NO de tipo con Tri-Control 06018A20G0
Potencia 2.200W NO de tipo con Eje 5/8"y Tricontrol  06018A20G1
N°derevoluciones (s/ carga)  6.500 Rpm NO de tipo con Des. Automética 06018A21G0
& del disco 9" (230 mm) Incluye: empuiiadura auxiliar con control de vibracion,
Eje M14/%" guarda de protec llave de perno, 1 arandela de
Peso 5,0 kg (segun EPTA)* apoyo, 1 tuerca de apriete
Amoladora Angular 7" GWS 24-180
Herramienta liviana, con nuevo motor todavia mas D E‘E{R‘g‘l’ﬂ
fuerte y potente.

v

Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento
involuntario de la maquina.

Empunadura auxiliar con Vibration Control: hasta un

50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).

Guarda de proteccion con traba, no se desplaza en

caso de rotura del disco

Alta durabilidad: proteccion del inducido contra polvo y

chispas y practico sistema de cambio de los carbones.

v

v

v

Potencia 2.400W NO de tipo (M14) 06018A30G0
N° de revoluciones (s/ carga) ~8.500 Rpm NO de tipo con Eje 5/8" 06018A30G1
& del disco 7" (180 mm) : f auxiliar con control de vibracion,

Eje M14/%" llave de perno, 1 arandela de
Peso 5,2 kg (segun EPTA)*
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Amoladora Angular 7" GWS 24-180 LVI

v

Sistema Soft Start: la amoladora solo alcanza su

Segura, potente y con alta resistencia a rotacién méxima 2 a 3 segundos después de ser
sobrecarga. accionada.

> Hasta un 50% menos vibracién (norma » Proteccion de activacion: evita que la herramienta
europea EN 50144)5 doble control vuelva a activarse sola después de ser desconectada
(empudaduras principal y auxiliar). delaenergia.

> KickBack Stop: microprocesadores desactivan » Interruptor que desactiva autométicamente el motor
lamaquina cuando el disco se traba. si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

Potencia 2.400W

N° de revoluciones 8.500 Rom

(s/ carga_) : NO de parte 0601892HEO
qde\ disco 7" (180 mm) Incluye: empufiadura auxiliar con control de vibracion,
Eje mM14 brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de
Peso 5,4 kg (segln EPTA)* roteccion.

Amoladora Angular 9"

Herramienta liviana, con nuevo motor mas fuerte ) E‘;{R"Sfﬂ
y potente.
» Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento
involuntario de la maquina.
» Empunadura auxiliar con Vibration Control: hasta

un 50% menos vibraciones (norma europea EN
50144).

Guarda de proteccion con traba, no se desplaza en
caso de rotura del disco.

Alta durabilidad: proteccion del inducido contra polvo
y practico sistema de cambio de los carbones.

v

v

Potencia 2.400W N de tipo (M14) 06018A40G0
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 6.500 Rpm NO de tipo con Eje 5/8" 06018A40G1
2 del disco 9" (230 mm) Incluye: empuriadura auxiliar con control de vibracién,

Eje M14 1 llave de perno, 1 arandela de
Peso 5,4 kg (segln EPTA)* b

» Sistema Soft Start: laamoladora sélo alcanza su
rotacion maxima 2 a 3 segundos después de ser

Segura, potente y con alta resistencia a accionada.

sobrecarga. » Proteccion de activacion: evita que la herramienta

» Hasta un 70% menos vibracién (norma vuelva a activarse sola después de ser desconectada
europea EN 50144): doble control de laenergfa.
(empuiaduras principal y auxiliar). » Interruptor que desactiva automaticamente el motor

» KickBack Stop: microprocesadores desactivan si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

la maquina cuando el disco se traba.

Potencia 2.400W

N°de revoluciones 6.500 Rpm

(s/ carga) . NO de parte 0601893HEQ
Q_’ del disco 9" (230 mm) Incluye: empufiadura auxiliar con control de vibracion,
Eje M14 brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de

Peso 5,5 kg (segun EPTA)* proteccion.
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Amoladora Angular 7" GWS 26-180

Herramienta liviana, con nuevo motor mas fuerte
y potente.

Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento
involuntario de la maquina.

Empunadura auxiliar con Vibration Control: hasta
un 50% menos vibraciones (norma europea EN
50144).

Guarda de proteccion con traba, no se desplaza en
caso de rotura del disco.

Alta durabilidad: proteccion del inducido contra polvo
y practico sistema de cambio de los carbones.

v

v

v

v

Potencia 2.600W

N°de revoluciones (s/ carga)  8.500 Rpm

& del disco 7” (180 mm)

Eje M14

Peso 5,8 kg (seglin EPTA)*

N Hecho en
BRASIL

NO de tipo (M14) 06018A50G0
NO de tipo con Eje 5/8" 06018A50G1
Incluye: empunadura auxiliar con control de vibracion,
guarda de proteccion, 1 llave de perno, 1 arandela de
apoyo, 1 tuerca de ap

Amoladora Angular 9" GWS 26-230

Herramienta liviana, con nuevo motor mas fuerte
y potente.

Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento
involuntario de la maquina.

Empufiadura auxiliar con Vibration Control: hasta
un 50% menos vibraciones (norma europea EN
50144).

Guarda de proteccion con traba, no se desplaza en
caso de rotura del disco

v

v

v

» Alta durabilidad: proteccion del inducido contra
polvoy chispas y practico sistema de cambio de
los carbones.

Potencia 2.600W

N° de revoluciones (s/ carga)  6.500 Rpm

& del disco 9” (230 mm)

Eje M14

Peso 5,9 kg (segun EPTA)*

N Hecho en
BRASIL

NO de tipo (M14) 06018A60G0
NO de tipo con Eje 5/8" 06018A60G1
Incluye: empufadura auxiliar con control de vibracion,

guarda de proteccion, 1 llave de perno, 1 arandela de
apoyo, 1 tuerca de apriete.

Amoladora Angular 9" GWS 26-230 LVI

Segura, potente y con alta resistencia a

sobrecarga.

» Hasta un 70% menos vibracion (norma
europea EN 50144): doble control
(empunaduras principal y auxiliar).

» KickBack Stop: microprocesadores desactivan
lamaquina cuando el disco se traba.

Potencia 2.600W

N° de revoluciones 6.500 Rpm

(s/ carga)

& del disco 9” (230 mm)

Eje M14

Peso 5,6 kg (segun EPTA)*

*EPTA (European Power Tools Association)

A

» Sistema Soft Start: laamoladora sélo alcanza su
rotacion maxima 2 a 3 segundos después de ser
accionada.

» Proteccion de activacion: evita que la herramienta
vuelva a activarse sola después de ser desconectada
de la energia.

» Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento
involuntario de la maquina.

NO de tipo 0601895HEO
Incluye: empunadura auxiliar con control de vibracion

brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de
proteccion.

Peso: maquina + guarda de proteccion + empufiadura auxiliar + tuerca de apriete + brida
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Amoladora Angular 7" GWS 22

Mas potencia para lijar piedra, metal y madera. ) EECRE‘I?E

Larga vida til: carbones con autodesconexion y
rodamientos sellados contra polvo.

Ergonomia: revestimiento engomado Soft Grip con 3
puntos para adaptacion de la empuiiadura auxiliar.
Reserva de potencia para mejor desempefio incluso
en aplicaciones intensas.

18A7.0

v

v

v

» Interruptor Tricontrol, que evita el accionamiento
involuntario de la maquina.
Potencia 2.200W
N°de revoluciones (s/ carga)  5.000 Rpm
& del disco 7” (180 mm)
Eje M14
Peso 4,3 kg (segtin EPTA)*
Pulidora GPO 12 CE

Alta potencia en sélo 2,5 kg: rapido avance de
trabajo y comodidad.

» Diseflo compacto con s6lo 405 mm y empuiiadura
ergondmica con Soft Grip.

» Excelente desempefio en dreas estrechas y rincones.

» Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo:
control y seguridad.

» Selector con control de velocidad variable:
resultados perfectos en distintas aplicaciones.

Potencia 1.250 W

N° de revoluciones (s/ carga) 750 - 3.000 Rpm

Capacidad del disco 180 mm : 06013890G0
Eje M14

Peso 2,5kg

*EPTA (European Power Tools Association)
Peso: maquina + guarda de proteccion + empufadura auxiliar + tuerca de apriete + brida
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Discos de corte diamantados

Universal segmentado

@ BOSCH N

expert£7Universal

KA A4

Multiuso para construccidn civil
2 608 602 564 (& 115 mm)
2 608 602 567 (@ 180 mm)

Especial para concreto

% N
F © BOSCH

expert&Concrete
N A4

Uso inclusive en concreto armado
Segmentos durables de 12 mm

2 608 602 555 (& 115 mm)

2 608 602 558 (& 180 mm)

Especial para ceramica .
P . best LT €ramic extraclean
A A4

Cortes finos y sin resquebrajar
porcelanato, ceramica y piedra natural

2 608 602 478 ( 115 mm)

Especial para piedra expert £Stone

D & (é;i;;@
U esoscn G Piedra dura como granito, concreto y

concreto armado

Segmentos durables de 12 mm
2 608 602 591 (& 180 mm)

2 608 602 592(2 230 mm)

Seguro y rapido, corta madera
y plastico
2 608 623 012 (& 115 mm)
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Elija el disco diamantado ideal con

el embalaje autoexplicativo

Diametro y
agujero del disco

70
&) BOSCH
Tipo de méquinaw

best&Universal+Metal
ey Ts

Cuanto mas
diamantes,
mayor la clase
de potencia

Campo de

aplicacion

especifico

Principales
caracteristicas
de potencia
Aplicacion y
cédigo de color
del material

2608 6g2 6657/
Codigo BoschJ

Vision general del programay codigo de colores

Best Expert Professional
PPN PN
VW \W \v v \v
Ceramic
Ceramica

Stone
Piedra

Concrete
Concreto

Universal

Universal

Marble

Marmol

Abrasive

Abrasivo

Asphalt
Asfalto
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Discos de corte

F g nox
Rty

expert£&Metal expert £LINOX  best L£TNOX
2 608 600 512 2 608 600 520 2 608 603 486
@ 180/7"; Gr. 30 @ 115/4 %", Gr.30 & 115/4 %", Gr. 60
2 608 600 522
& 230/9"; Gr. 30

Discos de desbaste

expert£7Stone expertLV-Grinding

2 608 600 508 2 608 602 374
& 180/7"; Gr. 24 @ 180/7"; uso vertical; preparacion de
bisel y acabado de cordon de soldadura

Disco Rapido MultiConstruction
Practico y econdmico, corta varios materiales

BOSCH .
g Metal, inox, metales no ferrosos,

piedra, plasticos como PVC,
azulejos suaves y marmol
Espesor 1 mm: cortes rapidos y
precisos sin coloracién azul, ni

formacion de rebarbas.
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RECTIFICADORAS RECTAS
GGS 28 CE e GGS 28 LCE

Manejo perfecto hasta en o J
los desbastes mas dificiles . ™

Fuertes, seguras,
hechas para durar

Disefo ergondmico y robusto, carbones
autodesconectantes, sistema de seguridad
Soft Start y KickBack Stop hacen de las
amoladoras rectas GGS 28 CE y GGS 28 LCE
la mejor eleccion para trabajos de desbaste
en metal.

Rectificado

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.
Mas compacta y potente: motor de 500 Wy
velocidad de 33.000 Rpm garantizan desempefio
superior para aplicaciones pesadas.

Interruptor de dos etapas: mas practicidad y
seguridad.

Durabilidad: sistema de ventilacion optimizado
garantiza el enfriamiento del motor.

Compacta, con formato adherente a la mano,
reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la
herramienta.

v

v

v

v

Potencia 500W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 33.000 Rpm

Puntas montadas 25mm &

Diametro de las pinzas %"a%e" - 6a8mm NO de tipo 06012230G0
Peso 1,0kg Incluye: llave de boca, pinza %", tuerca de apriete.
Rectificadora GGS 28

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

» Mas compacta y potente: motor de 500 Wy velocidad
de 33.000 Rpm garantizan desempefio superior para
aplicaciones pesadas.

Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y comodo,
sin calentamiento.

Interruptor de dos etapas: més practicidad y seguridad.
Durabilidad: sistema de ventilacion optimizado garantiza
el enfriamiento del motor.

Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la
fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.

v

v

v

v

Potencia 500W

N°de revoluciones (s/ carga)  33.000 Rpm

Puntas montadas 25mm N de tipo 06012240G0
Diametro de las pinzas %"a%e" - 6a8mm Incluye: llave de boca,

Peso 1,4kg alfiler.
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Rectificadora GGS 28 CE

C y trabajos de desb i I
Robusta: carbones con autodesconexion, pinzas templadas,
rodamientos blindados, enfriamiento directo.

Nuevo sistema de fijacion, mas robusto y con mayor
profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
Selector de 6 velocidades.

Constant Electronic: velocidad constante incluso con
sobrecarga.

KickBack Stop: microprocesadores desactivan la maquina
cuando el disco se traba.

v

v

vy

v

» Soft Start (arranque suave): mas precision y rapidez.
Potencia 650 W
N°de revoluciones (s/ carga) ~10.000 - 28.000
Rpm
Diametro de las pinzas %"a%e" - 6a8mm
Puntas montadas 50 mm & NO de tipo 06012201G0
Peso 1,4kg Incluye: Ilave de boca y pinza 1/4”

Rectificadora GGS 28 LCE

Manejo perfecto en las aplicaciones mas exigentes.
Parte frontal “cuello” extendida: facilita el acceso a los
lugares mas dificiles.

Nuevo sistema de fijacién, mas robusto y con mayor
profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.
Selector de 6 velocidades y Constant Electronic:
velocidad constante incluso con sobrecarga.

KickBack Stop: microprocesadores desactivan la
magquina cuando el disco se traba.

v

v

v

v

» Soft Start (arranque suave): més precision y rapidez.
Potencia 650 W
N° de revoluciones (s/ carga)  10.000 - 28.000
Rpm
Didmetro de las pinzas %"a%e" - 6a8mm
Puntas montadas 50 mm & N de tipo 06012211G0
Peso 1,6 kg Incluye: Ilave de boca y pinza 1/4”
Amoladora Recta GGS 8 SH

Con tuerca de sujecion rapida SDS para un rapido
cambio de discos sin herramientas auxiliares.
Interruptor de seguridad Tri-Control.

Comodo manejo incluso para personas zurdas.
Proteccion contra rearranque para evitar que
arranque por si solo en caso de corte de corriente.
Bloqueo de conexion contra el accionamiento
involuntario.

Escobillas de desconexion la gran proteccion del
motor.

v

v

v

v

v

Potencia 1.200W

N°de revoluciones (s/ carga)  8.000 Rpm

Diametro del disco 125 mm

Eje M14 NO de tipo 06012143G0
Peso 4,4kg Incluye: llave de boca, pinza %", tuerca de apriete

Cizalla GSC 2,8

Para cortes de todos los tipos.

» Empunadura tipo pomo para manejo comodo y
seguro.

» Sistema de cuchillas reversibles y ajustables.

» Excelente visibilidad de corte.

» Potente motor de 500 W.

Potencia 500W

N°de carreras (s/ carga) 2.400 cpm

Material procesable Acero hasta 400 N/mm* NO de tipo 0601506134
con 2,8 mm Incluye: puiio auxiliar en ‘

Peso 2,7kg
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Cortadora de Metales
GCO 14-24

La mas robusta, liviana
y durable del mercado

[cTET EXC [
proteccion

Garantiza mas seguridad
Ninguna otra trabaja ad q al operador durante

tanto durante tanto tiempo = comP® el trabajo, de acuerdo
con las normas
internacionales IEC61029-
2-10y IEC61029-1.

Bosch
Competidor M

Competidor D Desempeiio extra

Motor potente y resistente
proporciona excelente
rapidez de corte y

Pruebas realizadas en Bosch reserva de potencia para
aplicaciones pesadas..

Competidor H

0 200 400 600 800 1000
N° de horas de trabajo

Cortadora de Metales GCO 14-24
Mayor potencia de mercado 2.400W.

» Disefio robusto: brazo articulado con muelles por (
compresion y base feforzada ofrecen estabilidad o
incluso el la mas duras condiciones de trabajo. =

» Largavida util: alrededor del doble de la ?
competencia.

» Guarda de proteccion de acuerdo con las normas
internacionales IEC61029-2-10; IEC61029-1

yIEC 62841.
Potencia 2.400W
NO rotaciones (sin carga) 3.800 Rpm
Diametro del disco 14" (355 mm)

127V 0601B370G0
Peso 17.5kg Incluye: disco abrasivo de corte de 14”.
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Sierras circulares Bosch: |a potenciay
desempeno ideales para cada aplicacion.

Fabricantes e
instaladores
de muebles

GKS 190
1.400 W
7 %" (184 mm)

Madera dura/
SN humeda
(puntales)

GKS 67
1.600 W
7 %" (184 mm)

» Carpinteros

» Techistas GKS 235
1.700 W (115/127°
9 %" (235 mm)
2.200 W (220/230 V)
9 %" (235 mm)
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Discos de sierray herramientas
ideales para cada profesional

Disco de obra

» Albadiles

» Maestros de obras

GKS 190
1.400W
7 %" (184 mm)

Optiline Wood

» Trabajadores de la madera

» Carpinteros

» Techistas

» Constructores y colocadores
de decks y pergolados

» Instaladores de pisos de
madera

GKS 67 GKS 235

1.700 W - (115/127 V)
1.600 W
7 %” (184 mm) 2.200 W - (220/230 V)

9 %” (235 mm)

Expert for Wood

» Carpinteros expertos

» Fabricantes de muebles
personalizados

» Instaladores de muebles
personalizados

» Instaladores de pisos
laminados

GCM 10X
1.650 W - (127 V)
1.700 W - (220 V)
10" (254 mm)
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Sierra Circula GKS 190

Liviana, ergondmica y precisa.

» Base ajustable en hasta 56°.

» Perfecta visibilidad de la linea de corte.

» Moderno disefio con empuiiadura Soft Grip:
trabajo facil y de menor fatiga al operador.

» Salida lateral de polvo y boton traba del eje.

Potencia 1.400W
N°de revoluciones (s/ carga)  5.500 Rpm
Capacidad de 90° 67 mm

corte: 45° 48 mm

Disco de sierra 7 %" (184 mm)

Boton traba del eje Si

Placa base Acero NO de tipo 06016230G1
Peso 4,1 kg (segln EPTA)* i

Sierra Circular

La mas rapida de la categoria, proporcionando

mayor comodidad durante el uso continuo.

» Fuerzay resistencia para aplicaciones de trabajo
pesado, ya sea en las obras o talleres. Ideal para el
corte de madera dura.

» Altavelocidad de corte, garantizando mayor
productividad en el trabajo.

» Corte mas profundo. Ajuste de profundidad para
cortes hasta 67 mm.

Potencia 1.600W
N°de revoluciones (s/ carga)  5.200 Rpm
Capacidad de corte: 90° 67 mm

45°  49mm
Disco de sierra 7%"x%" (184 mm)
Boton traba del eje Si

Placa base Acero NO de tipo 06016230G4
Peso 4,1kg Incluye: disco de sierra de 40 dientes, guia paralela.

*EPTA (European Power Tools Association) Peso: maquina + disco
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GKS 235

Sierra Circular

la b e e

| con el motor mas potente de |

» Dos puntos de vision para mayor precision en los cortes.

» Base inclinable en hasta 48°y robusta placa base de
acero con doble fijacion.

» Sistema optimizado para eliminacion de astillas.

» Exclusivo encastre articulado del cable de fuerza.

Potencia 127V /220V 1.700W/2.200 W
N° de revoluciones (sin carga) ~ 5.300 Rpm
. 90 85mm
Capacidad de corte 25 65mm
Disco de sierra 94" (235 mm)
Boton traba del eje Si
Placa base Acero NO de tipo 060157A0G0
Peso 7,6 kg (segun EPTA) e: disco de sierra de 24 dientes, guia paralela.

Router GKF 6

La mas compacta fresadora laminadora del
mercado, con una carcasa de aluminio resistente

y liviana.

Préctica y versatil para perfilar, alinear, ranurar o
embutir herrajes de puertas.

Potente motor de 600 W para muiltiples aplicaciones.
Manejo perfecto gracias al formato compacto y
alaempunadura ergondmica con revestimiento
engomado.

Microajuste sencillo y rapido: el selector y la escala
nitida garantizan especial precision en los fresados.

v

v

v

v

Potencia 600 W

N°de revoluciones (s/ carga) ~33.000 Rpm NO de tipo
Fresa 6mm/ %" i
Peso 1,5kg

Router F 1600 CE

Motor potente y con Constant-Response (velocidad

constante bajo misma carga).

» Sistema de ajuste microfino.

» Conmutador en el pufio del router: control total
del trabajo.

» Velocidad variable: acabado perfecto en las mas
variadas aplicaciones.

» Soft Start: torque inicial suave para mayor precision.

» |deal para trabajos de repeticion, con guia copiadora
y uso invertido en bancadas.

Potencia 1.600W

N°de revoluciones (s/ carga)  10.000-25.000 Rpm
Fresa 6-12mm/%"-%" NO de tipo 06016240G1
Profundidad de inmersion 41 mm
Peso 4,3kg

Motor potente y con Constant-Response (velocidad

constante bajo misma carga).

» Suave accion de inmersion y sistema de ajuste microfino:
trabajos precisos en cualquier posicion.

» Conmutador en el pufio del router: control total del trabajo.

» Velocidad variable: acabado perfecto en las mas variadas
aplicaciones.

» Soft Start: torque inicial suave para mayor precision.

» |deal para trabajos que requieren inmersion en la pieza de
trabajo y para trabajos que necesiten de ajustes constantes.

Bl
e

Potencia 1.600W

N° de revoluciones (s/ carga)  10.000 - 25.000 Rpm

Fresa 6-12mm/ %" - %" N de tipo
Profundidad de inmersion 76 mm Incluye: guia parale

Peso 5,8kg 8 mm, llave sextavada.
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Fresas Bosch
Mas cortes, por mucho mas tiempo

Geometria de corte afilada a diamante:
» Exige menor presion sobre el torno

» Aumenta la velocidad de avance

» Reduce el riesgo de contragolpes

Fresa paralela simple (hasta 6 mm)
2 608 628 438 (T %")
2 608 628 439 (F %6")
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Router 2.25 HP 1617E

El disefio para la mayor pi

» Velocidad variable: ajuste de velocidad para las
diversas aplicaciones y materiales.

» Carcaza de magnesio mas ligera y protector contra
astillas, con empufaduras de madera.

» Sistema de ajuste de profundidad de la fresa
gruesa y microfina con indicador de profundidad
reconfigurable para ajuste de profundidad rapido
Y preciso.

» Manijas clésicas de madera dura para comodidad

y elegancia. )
Portaherramientas 6-12.7 mm N de tipo
Recorrido méx. 60 mm

Potencia absorbida 1.400 W
Peso 3,8 kg contra viruta, base fija, llave hexagonal
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Sierras caladoras Bosch: potenciay
rendimiento 6ptimo para cada aplicacion.

APLICACIONES BASICAS
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APLICACIONES PESADAS

USUARIOS PRINCIPALES

Albaiiles

Instaladores en
general

Electricistas
Plomeros

Montadores de
muebles

Artesanos

Trabajadores de
madera en general

Carpinteros
Cerrajeros

Instaladores de
muebles, tabiques,
techos y fachadas
Montadores de
stand, escenarios

Trabajadores de
madera en general

Carpinteros
Cerrajeros

Instaladores de
muebles, tabiques,
techos y fachadas

Montadores de
stand, escenarios

PRINCIPALES
APLICACIONES

Cortes rectos, curvos
y de inmersién en
madera maciza de
hasta 65 mm de
espesor y materiales
sintéticos.

Ideal para cortes
rapidos y eventuales.

Cortes rectos, curvos
y de inmersién en la
madera, aluminio,
acero y materiales
sintéticos.

Ideal para trabajos
que requieren un alto
rendimiento, precision
y versatilidad.

Cortes rectos, curvos
y de inmersion en la
madera, aluminio,
acero y materiales
sintéticos.

Ideal para trabajos
que requieren
aplicaciones mas
pesadas y de mayor
duracion.

HERRAMIENTA

>4

GST 25 M
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Sierra Caladora 70

Préctico y robusto sistema SDS de cambio de

laminas.
» Velocidad variable y preseleccion de velocidad. @
» Cuatro opciones de avance pendular para realizar
desde cortes mas suaves a los mas agresivos.
» Trabajo limpio: compatible con aspirador de polvo.

Potencia 500W

Carreras por minuto 1.450 - 3.200 cpm

Capacidad de corte en 70/10/6 mm

madera / aluminio / metal

Longitud de carrera 20mm NO de tipo 06012A70G0
Corte en angulo hasta 45° Incluye: llave Allen, hoja de sierra, proteccion

Peso 2,14kg antiastilla

Sierra Caladora GST75E

El mejor costo/beneficio de la categoria.

» Alta capacidad y velocidad de corte.

» Sistema de cambio de hoja SDS, préctico y robusto.

» Cuatro opciones de avance pendular para realizar
desde los cortes mas suaves a los mas agresivos.

» Eficiente aspirador de polvo mantiene la linea de
corte siempre visible.

Potencia 710W
Carreras por minuto 500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera 20 mm
Capacidad madgrz.i oI
de corte: aluminio 20mm
acero 10 mm 060158H0GO
Peso 2,5kg ierra para madera, proteccion

antiastillas.

Sierra Caladora GST 90 BE

Herramienta versatil, con motor de alto desempeiio

y 650 W de potencia.

» Practico y robusto sistema SDS de cambio de hojas.

» Placa base de acero antitorsion con dos capas de acero
para mayor durabilidad y cortes estables.

» Selector de velocidad: excelentes resultados en cortes rectos,
curvos, circulares y de entrada en distintos materiales.

» Accion pendular de 4 etapas y control electrénico de
velocidad: excelente desempefio en varios materiales.

Potencia 650 W
Carreras por minuto 500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera 26 mm .
Capacidad madera 90 mm
de corte: aluminio 20mm
cero 10mm
Peso 2,75kg NO de tipo 060158F0GO

ve Allen, 1 hoja de sierra, protector de astillas,

de transporte, set de extraccion de polvo.
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Sierra Caladora GST 150 BCE

Lamas potente y completa de su clase, garantiza reserva
de potencia para cortar hasta los materiales mas espesos.
Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la
principal competidora y Constant Electronic, que mantiene
automaticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
Base de aluminio con refuerzo de chapa de acero para
enfrentar las condiciones mds dificiles de trabajo.
Nuevo sistema SDS para més rapidez en el cambio de
hojas y precision en el corte.

Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde
los cortes mas suaves hasta los mas agresivos.

v

v

v

v

Potencia 780 W
Carreras por minuto 500 - 3.100 cpm
. madera 150 mm
Capacidad .
aluminio 20 mm
de corte:
acero 10 mm
Peso 2,7kg

La mas rapida entre las especialistas en metal.

» Accion orbital y configuraciones optimizadas para metal.

» Un 20% mas vida ttil: areas vitales mas robustas
(como placa base y vastago) y alta durabilidad de la
hoja, gracias a la velocidad de corte y configuraciones
de accion orbital.

» Potente (670 W) y sistema SDS para cambio de hojas.

» Constant Electronic: velocidad constante y ajustes
previos para cortes rapidos y perfectos.

Potencia 670 W
Carreras por minuto 500 - 2.600 cpm
Longitud de carrera 24 mm
Capacidad madgrg S0

aluminio 25mm
de corte:

acero 15 mm
Peso 2,7kg

NO de tipo 06015130G0
Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de proteccion, kit de

Metal T121AF, maletin de transporte.
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Laminas de sierra tico-tico

(Y

Corte limpo de los dos
lados sin astillar la madera

» Dos filas de dientes dispuestos en angulos
diferentes, garantizando un resultado extraordinario,‘

D

» Sin pérdida de tiempo y buen acabado. B

s sas £t P
' WW“"’.i‘l‘ﬂﬂﬁ“ e

ann”

‘ﬂ"‘ ~ Cortes retos =

¢ ?y T 308 B (2 608 667 309)

. Cortes curvos

T 308 BO (2 608 667 308)

Velocidad impresionante
en metal

» Chapas de metal de espesor media (2,5 - 6mm).
» Bimetal: durabilidad 200% superior a los HSS.

Optimizada para corte
limpo en acrilico

z W/ acansSPMMA i @ BOSCH

T 102 BF (2 608 636 830)
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Cepillo GHO 16-82 D

Potente motor de 630W.

Hasta 1.6 mm de capacidad de corte, ideal para
aplicaciones como nivelacion de chapas en madera,
alisamiento de extremidades y ajustes en general.
Cuchillas reafilables para menor costo de
mantenimiento.

v

v

» Placa robusta con 3 ranuras.
» Sistema Park Rest protege la [dmina del drea de
trabajo.
Potencia 630 W
N°de revoluciones (s/ carga) ~ 16.500 Rpm
Profundidad de corte 0-1,6mm NO de tipo 06015A40G0
Rebaje 9mm Incluye: bolsa de polvo, destornillador Tor:
Peso 2,8kg 0 r cuchillo

Cepillo GHO 26-82

Mas potencia y capacidad de corte: ningtin otro hace
ajustes tan rapidos y perfectos.

» Eliminacion bilateral de astillas.

» Alta precision de corte debido al sistema
Wood Razor, patentado por Bosch.

» Encastres 3V para mas flexibilidad y practicidad

15A4.3

en el biselado.
» Sistema Park Rest protege la hoja y el area de
trabajo.
Potencia 710W
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 16.500 Rpm
Profundidad de corte 0-2,6 mm NO de tipo 06015A43G0
Rebaje 0-9mm i
Peso 2,8kg

adora de Banda

Extremamente pr’actica para lijar y nivelar madera,

plastico y metal. Optimos resultados para desbastes Ny

en grandes superficies.

» Placa grafitada, aumentando la vida util del
accesorio y de los componentes.

» Facil sistema para cambiar las lijas.

» Velocidad variable.

» Rodillos frontal y trasero de aluminio.

Potencia 127 V/220V 710W /750 W
Velocidad de la banda 200 - 330 m/min
Superficie de lijado, ancho 75 mm

Banda, longitud 533 mm

Peso 3,4kg

Lijadora Orbital GSS 23 AE

Trabajo practicamente sin vibraciones o esfuerzo para
un lijado de alto rendimiento.

Con sistema Easy-Fit, para cambio facil y rapido de la hoja
de lija, evitando que el papel se arrugue o se rompa.

La excelente fijacion de la hoja asegura una finalizacion
ideal de la superficie, ademas de excelente interaccion
con el microfiltro para un trabajo sin polvo.

Sistema electrénico de mando para mejor adaptacion al
tipo de material que se trabaje.

Larga vida ttil gracias a los rodamientos de esferas
sellados y a la base en material de alta calidad.

Potencia 190W . .
Oscilaciones sin carga 14.000 - 24.000 Rpm ﬁ d E

v

v

v

v

Didmetro de orbita 2mm
Base de lalija 93 x185mm NO de tipo 06010707G0
Hoja de lalija 93x230 mm Incluye: 1 hojadel 0 Red Wood Top (velcro), 1 hoja

Peso 1,7kg de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), base perforadora.
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Cuchillas para cepillos
Alta capacidad de extraccion

2607 000 193

» Acero rapido

» 170 x 80 mm

» Maquinas: Bosch 1593.1, 1593.0 (nueva), 1594

2 607 000 096

» Carburo de tungsteno

» 82,4 x5,5mm

» Maquinas: Bosch 1590, 1593.0 (antigua), 3272,
3365; Skil 491, 492, 1555

2 608 635 376 WOOD
» Carburo de tungsteno RAZOR
> 82x5,5mm

» |deal para el sistema de precisién Bosch WoodRazor
» Maquinas: GHO 15-82, 26-82, 40-82 C

Lijadora Excéntrica de Palm X 125-1 AE

Lijado sin esfuerzo en cualquier posicion, livianay

compacta.

» Innovadora empufiadura con formato ergondmico y Soft
Grip: trabajo facil y de menor fatiga al operador.

» Control electronico de velocidad: la rotacion ideal en
los mas diversos materiales y aplicaciones.

» Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo
generado, para mantener el ambiente mas limpio.

» Sistema de microplast: fijacion rapida y facil de la lija.

Potencia 250W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 7.500 - 12.000 Rpm

Oscilaciones s/ carga 15.000 - 24.000 Rpm

Diametro de 6rbita 2,5mm NO de tino 06013875G0
Disco de lija 125mm Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, plato
Peso 1,3kg de lija suave (standard), 1 disco de lija (velcro).

Lijadora Excéntrica de Palm

mas idad con

Sistema
el menor nivel de vibracion del mercado.

Potente motor y control electronico de velocidad
garantizan la mejor tasa de remocion del mercado.

El mejor acabado de la categoria: carcasa con sistema
antivibracion garantiza el perfecto movimiento de la lija
por la superficie.

Puede ser usada con platos de lijade 125 0 150 mm.
El mejor sistema de extraccion de polvo del mercado.
Conexion para aspiracion de polvo y cable de 4 m.

v

v

v

v v

e
Potencia 127 V/220V 350 W /400 W
N° de revoluciones (s/ carga)  5.500 - 12.000 Rpm
Oscilaciones s/ carga 11.000 - 24.000 Rpm 060137B1G0
Didmetro de érbita 4,0mm Incluye: platos de lija (125 mm y150 mm), Microfiltro

Disco de lija 125/150 mm Dustbox, empufadura auxiliar, adaptador para

Peso 2,4kg aspiracion de polvo.
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Lijadora Orbital de Palma GSS 140-1

Sistema de sujecion bien diseii

duradero y de uso y reemplazo faciles.

» Almohadilla de fieltro resistente con placa metalica
para duracion prolongada, reduccion de vibraciones y
resultados de lijado dptimos.

» Plancha de vibracién y sistema de rodamiento
duraderos para un lijado facil y holgado durante horas.

» Elinterruptor de proteccion antipolvo ayuda a
prolongar la vida Gtil de la herramienta.

» Asa ergonomica para manejo facil y holgado.

Potencia 180W

Oscilaciones sin carga 24.000

Diametro de orbita 1,6 mm

Hoja de lalija (sistema de grapas) ~ 115x 107 mm NO de tipo 06012A20G0
Peso 1,1kg Incluye: 3 hojas de lija.

adora Orbital de Palm

Sistema de sujecion bien di

duradero y de uso y reemplazo faciles.

» Almohadilla de fieltro resistente con placa metalica
para duracion prolongada, reduccion de vibraciones y
resultados de lijado dptimos.

» Plancha de vibracién y sistema de rodamiento
duraderos para un lijado facil y holgado durante horas.

» Elinterruptor de proteccion antipolvo ayuda a
prolongar la vida Util de la herramienta.

» Asaergondmica para manejo facil y holgado.

Potencia 180W

Oscilaciones sin carga 24.000 Rpm

Didmetro de orbita 1,6 mm

Hoja de la lija (sistema de grapas) ~ 115x 107 mm

Aspiracién de polvo Si NO de tipo 06012A21G0
Peso 1.2kg

Disco de lija Bosch Net M480

Lijado libre de polvo

2 125 e 150 mm
Grados 80 y 100

» Trabajo limpio y seguro
— El costado de la tela garantiza la extraccion de polvo por toda
la superficie de la lija, facilitando la limpieza después de la
aplicacion y aumentando la seguridad del usuario
» Vida util excepcional
— Abrasivos especiales con alta capacidad de
remocion y sin empastes.
— Su costado robusto y flexible evita las roturas.
— Bordes estables y resistentes a los golpes.
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Sierra Sable GSA 1100 E

La mejor relacion peso/potencia de la clase: mas
rapidez y practicidad al trabajo.

» Disefio ergondmico y bajo peso: trabajo sin fatiga.

» Exclusivo gancho de sierra para almacenamiento.

» Sistema de iluminacion con 2 leds integrados a la
herramienta: precision y productividad en ambientes
0SCUros.

» Sistema de cambio rapido de hojas: dispensa el uso
de herramientas.

Potencia 1.100W .

Carreras por minuto 0-2.700 cpm

Distancia del golpe 1-%"(28 mm)

Longitud 49,5¢cm NO de tipo 060164C8G0
Peso 3,6kg Incluye: hoja multimaterial, bolso de transporte.

Laminas de sierra sable Raptor
Su nueva opcidn para cortar metales.

r

» Robustez aprobada por los
desmontadores de vehiculos.

» Ideal para corte de tubos y

perfiles metélicos.

Disponibles en tamafio

tradicional 300 mm e incluso 225

mm y 150 mm para lugares de

dificil acceso.

v

\; .
tel

Pistola de Calor GHG 630 DCE

Unica con pantalla de cristal liquido con ajuste de
temperatura segun el material (de 10 en 10 grados):
madera, metal, plastico, pinturas, etc.

» Control de latemperatura de la base mantenidaen 50 °C.
» Empunadura tipo pistola con revestimiento Soft Grip.

» 3niveles de flujo de aire.
»

Thermo Stop: apaga el aparato en caso de altas
temperaturas.

» Constant Electronic y uso estacionario posible.

Potencia 127v 1.500V

220V 2.200V
Temperatura 50-630C
Flujo de 127v 110/ 250/ 400 |/min
aire 220V 150/300/500 |/min

Peso 0,9kg NO de tipo 060194C734
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Multicortadora GOP 30-28

Herramienta de categoria StarlockPlus para un

mayor rendimiento.

» Interfaz tridimensional para una transmisién de
potencia sin pérdidas de la herramienta al accesorio.

» Herramienta multiuso: diligencia en los proyectos.

Potencia 300W 06012370G0
Oscilaciones por minuto 8.000 - 20.000 opm Incluye: llave Allen, adaptador FEIN AC, corte
Angulo de oscilacion 1,4° entrada, segmento de hoja, base tipo delta, 5 lijas
Peso 1,5kg maletin de transport:

T
STARLOCK
P

El sistema de encaje universal Starlock permite que 100% de la
oscilacion sea transferida para el accesorio, garantizando mucha
mas eficiencia.

Sierra de

facil inmersion
en madera AlZ
32 APB

Sierra mas
fina para
remocién

de rejuntado
ACZ 70 RT5

Placa de
lijado para
remocién de
argamasa
AVZ 78 RT

Cuchillo para
corte de
materiales
flexibles
ASZ 32 SC




Herramientas de Banco | 101

Sierra Ingleteadora GCM 10 X

Construccion robusta para cortes mas precisos.

» Alta precision y capacidad de corte.

» Potente motor de 1.650W con sistema de frenos y
disefio ergonémico que ofrece extrema eficiencia y
calidad del corte.

» Comodidad y bajo costo de mantenimiento.

Potencia 127V / 220V 1.650W/1.700 W

N° de revoluciones (s/ carga) ~ 4.600 Rpm

Diametro del disco 254 mm

Diametro del orificio del disco 25,4 mm

éngulos deinglete 45° (izq.) / 45° (der.) NO de tipo 0601B150G0
Angulos de biselado 45° (izq.)

Peso 14,1kg

Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL

Cortes suaves y precisos
como hunca vio

El innovador sistema axial de brazo
patentado garantiza cortes perfectos
durante toda la larga vida util de la
herramienta, ofreciendo también la mayor
capacidad de corte en horizontal y vertical.

Serra de Esquad GCM 12 GDL

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos

blindados: cort y precisio lquier angulo.

» Largavida Util: robusto brazo de aluminio, rodamientos
blindados y base resistente con apoyos de goma.

» Potente motor, sistema Soft Start y freno motor.

» Doble linea de laser con sistema de ajuste.

Potencia 127 V/ 220V 1.500/1.800 W

N° de revoluciones (s/ carga)  3.800 Rpm

Longitud méx. de corte 341 mm

Altura méxima de corte 104 mm

Angulos de inglete 52°(izq.)/60° (der.)

Angulos de biselado 47°(izq./der.)

Diametro del orificio del disco 25,4 mm NO de tipo 0601B236G0
Didmetro del disco 305 mm

Peso 32,1kg

rra Ingleteadora

Potente y compacta: puede ser transportada con
una sola mano.

» Excelente capacidad de corte.

» Facilidad de ajuste.

» Alineacion precisa de la sierra en 90°.

» Facil lecturay control de los angulos de cortes.

Potencia 1.800W (15A)

N°de revoluciones (s/ carga)  4.300 Rpm

Longitud max. de corte 197 mm

Altura méxima de corte 89mm

Diametro del disco 305 mm

Diametro del orificio del disco 25,4 mm NO de tipo 0601B211G0
Angulos de inglete 52°(izq.) / 52° (der.) Incluye: disco de sierra de 12” con 60 dientes para
Angulos de biselado 47,5° (izq.) madera, llave, bolsa recolectora de polvo, sargento de

Peso 20,5 kg apriete, adaptador para aspiracion de polvo
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Sierra de Banco

Muy compacta, potente y facil de transportar.
Sistema de accionamiento suave y de proteccion
contra sobrecarga.

Estructura robusta de acero y mesa de corte de
aluminio: mayor vida ttil y precision incomparable.
Cuchilla guia de sierra ajustable para aberturas y
ranuras.

Guia paralela para cortes precisos.

v

v

v

v

Potencia 127V / 220V 1.700W/1.800 W
N°de revoluciones (s/ carga)  3.700 Rpm

Capacidad 90° 79 mm

maximade corte:  45° 56 mm

Discodesierra 254 mm (10”) NO de tipo 0601B305D0
Angulo maximo de corte 47°(izq.) / 2° (der.) uia para corte en
Tamano de la mesa 642x572 mm llave de apriete/cambio de accesorio, guia
Peso 26 kg

Mesa movil

Soporte practico y durable.

» Facil montaje y desmontaje. Ideal para la sierra de B L 1\ -y
mesa GTS 10 J. Usted puede montarlay desmontarla < SN
en segundos, sin usar otras herramientas. Ria, r

=

» Hecha de acero, proporciona la maxima estabilidad S - f
y robustez. 3¢ g

» Mas rapidez y facilidad para el transporte y el Y & 1 3
almacenamiento. 47 .

\5
p
v )

Dimensiones del armazén 450520 mm

Altura de la mesa de trabajo 602 mm

Maxima capacidad de carga 60 kg

Peso 6.3kg NO de tipo 0601B220G0

n Iﬂﬂ“mmm- [ J;

Sy 1
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NUEVO MEDIDOR LASER
GLM50C

Practicidad y rapidez en las mediciones con la transferencia de
datos via Bluetooth™. Todas las funciones del GLM 50 C en su
smartphone. Ideal para lugares de dificil acceso.

Medidor de Distancia a Laser

Mida su proximo trabajo en cuestion de segundos!

» Siempre en el punto — una herramienta de medicion
extremadamente simple de utilizar.

» Tamafio bolsillo patentado - la solucion casi artistica
para tener componentes laser mas pequefios.

» Mida en segundos - cuando lo aproximado no es

suficiente, el GLM 20 esta siempre a lamano con Professional o
precision y alta velocidad. 1

Clase del laser 2

Diodo del laser 635nm, <1 mW

Rango de trabajo 0,15-20m

Precision de medicion ~ +3mm NO de ti 0601072EGO

Bateria consumo 2x1,5VLRO3 (AAA)

Peso 0,1kg

Medidor de Distancia a Laser M 40

Boton de funciones: Medicion lineal / Medicién
continua / Medicién del area / Medicién indirecta

(pitagoras) / Adicion / S ion / Memoria /
Medicién de volumen / Apretar y mantener: Sonido
on/off.

» Robusto: Proteccion IP 54 contra polvo y
salpicaduras de agua.

» Facil de usar: Interfase simple y facil para varias
funciones de medicion.

Clase del laser 2

Rango de trabajo 0,15-40m

Precision de medicion +1,5mm

Bateria consumo 2xLR3 (AAA) NO de tipo 0601072900

Peso 0.4kg Incluye: bolsa de proteccion, 2 pilas de 1,5 V LR3 (AAA
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Medidor de Distancia a Laser LM50C

en3

Display coniil

lineas para mejor visualizacion.

» Durabilidad extra con el revestimiento engomado y
proteccion IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.

Transferencia de datos rapida y eficiente a través de

v

Bluetooth y micro USB.

v

v

v

Intercambio de valores medidos simple e inteligente
gracias a la aplicacion GLM measure&document.

Sensor de inclinacion incorporado 360°.

Funciones: Alturas, Superficies, Volumen, Cinta métrica digital,
Sumasy restas, posicion de medida (base, tripié, frente).

y datos di

§ e

% eiom

| s
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;
3
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Clase del laser 2

Rango de trabajo 0,05-50m

Precision de medicion +1,5mm

Bateria consumo 2x1,5VLRO3 (AAA) NO de tipo 0601072C00
Peso 0,1kg Incluye: bolsa de proteccion, 4 pilas de 1,5 LR3 (AAA

r de Distancia a Laser / Inclinémetro

La solucién de alta

ia parauna

comoda.

» El primer medidor del mundo que se transforma en
un nivel digital profesional cuando se lo combina con

lareglaR60 .

» Autonomia incomparable con la tecnologia de iones
de litio Bosch. Hasta 25.000 mediciones por carga.
» Almacena los tltimos 20 resultados en lamemoria.

Clase del laser 2

Diodo del laser 635nm, < ImW
Rango de trabajo 0,05-80m
Precision de medicion +1,5mm

Inclinacion maxima* 0-360°

Precision de inclinacion ~ + 0,20

Bateria consumo 3,7VLi-lon/ 1,25 Ah
Peso 0,14 kg

Medidor de Distancia a Laser GLM 150

Especialista en ambientes internos.

» Mediciones con precision milimétrica de areas,
volimenes y longitudes hasta 150 m.

» Cinco nuevas funciones: mediciones indirectas,
de dreas irregulares, distancias angulares,
espaciamiento continuo y temporizador.

» Teclas autoexplicativas y display iluminado de 4
lineas para mejor visualizacion de las informaciones.

» Almacena las 30 (ltimas mediciones.

Clase del laser 2

Diodo del laser 635nm, < ImW

Rango de trabajo 0,052150m

Precision de medicion +1mm

Bateria consumo 4 xLRO3 (AAA) Incluye: 4 pilas 1,5 V LRO3 AAA, estuche de protex
Peso 0,24 kg correa de mal

Medidor de Distancia a Laser 250 VF

El mayor alcance del mercado: mediciones lineales de

hasta 250 my calculo de dreas y voliimenes.

» |deal para trabajos externos: visibilidad del laser
perfecta, incluso con mucha luz o sol intenso.

» Visor integrado: capacidad de ampliacion de 1,6 veces para
visualizar el laser a grandes distancias, facilitando el trabajo.

» Mas recursos: sumay resta, mediciones indirectas
complejas (doble Pitagoras), medicion de areas
irregulares, medicion continua, entre otros.

» Almacena las 30 (ltimas mediciones.

Clase del laser 2

Diodo del laser 635 nm, < ImW

Rango de trabajo 0,05a250m

Precisién de medicién +1mm NO de tipo 0601072100
Peso 0,25kg correa de mano

*Eje 1: + 609/ Eje 2: 4x 90°= 3600
* Bluetooth clésicoy baja energia

* Android a partir de la versién 2.3.xy i0S a partir de la versi6n 5. (iPhone 4, iPhone 5, iPad Gen. 3, iPad Gen. 4)
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Nivel Laser para Losetas

Proyecta adicionalmente a las dos lineas laser en el

angulo de 90° una tercera linea de 45° para alineacion

y colocacién precisa y rapida de losetas y mosaicos.

» Diseflo compacto y liviano para un manejo ideal.

» Placa de metal para mayor estabilidad durante el
trabajo en piso desnivelado y para fijacion a la pared.

» Extremadamente robusto: un 100% funcional incluso
después de una caida de 1 m de altura sobre concreto.

» Proteccion IP 54 contra el polvo y salpicaduras de agua.

» Desactivacion automatica: menor consumo de baterfa.

Clase del laser 2

Diodo del laser 635nm, <1 mW

Rango de trabajo 20m

Precision de medicion (0-90°)  +0,2 mm/m NO de tipo 0601015200
Bateria consumo 4x1,5VLR6 (AA) 6 AA, bolsa de proteccion
Peso 0,5 kg

Nivel Laser de Lineas Cruzadas GLL 2-10

Modo manual: bloquea la linea para su uso en
cualquier angulo.

Lineas verticales y horizontales.

Sistema de nivelacion Péndulo Inteligente: autonivela
eindica cuando esta fuera de nivel no proyectando

el laser.

Rosca de %“de tripode para la unién con BM3 (no
incluido) o un tripié compacto.

v

v

v

Clase del laser 2

Diodo del laser 635 nm, <1lmwW L _—

Alcance 10 m sin receptor

Precision de medicion +0,3mm/m

Bateria consumo 3x1,5VLR6 (AA) NO de tipo 0601063100

Peso 0,49kg

Nivel Laser de Lineas Cruzadas y Puntos GCL 2-15

Lineas laser horizontales y verticales y dos puntos de

plomada centrados con una visibilidad optima.

» Flexible en su aplicacion gracias al soporte
multifuncién giratorio RM 1 Professional para alinear
las lineas laser y una amplia gama de posibilidades
de fijacion.

» Posibilidad de posicionar las lineas laser alrededor de
los puntos de plomada centrados.

» Elbloqueo oscilante proporciona un transporte seguro.

Clase del laser 2

Diodo del laser 635nm, <1 mW

Alcance del laser 15m 3

Alcance del punto 10m

Intervalo de autonivelacién ~ +4° NO de tipo 0601066E00

Batera consumo

3x1,5VLR6 (AA)

Peso 0,61kg

Nivel Laser de Lineas Cruzadas y Puntos

Lineas verdes horizontales y verticales para optimizar

la visibilidad.

» Soporte multifuncional giratorio para alinear
facilmente las lineas laser con los puntos de plomada.

» Facil manejo con una sola mano e interfaz de usuario
intuitiva.

» Puntos de plomada rojos para lograr una aplicacion de
transferencia precisa.

» Elbloqueo oscilante proporciona un transporte seguro

» Modo de lineas o de puntos a elegir.

Clase del laser

Diodo del laser

Alcance del laser

Alcance del punto
Intervalo de autonivelacion
Bateria consumo

Peso

2

635nm, < 1 mW
15m

10m

+4°
3x1,5VLR6 (AA)
0,61kg

NO de tipo
Incluye

0601066J00

las AA, Soporte Multifun: RM 1, placa

reflectora de medida, maletin de proteccion
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Laser de Lineas Cruzadas y Puntos GCL 2-50 C
Lineas laser horizontales y verticales y dos puntos R
de plomada centrados con una visibilidad optima. B
» Uso versatil con soporte multifuncion giratorio para
ampliar las posibilidades de montaje.

» Altavisibilidad del laser en un drea de trabajo de 20
m (sin receptor).

<<

Clase del laser < 1mW, classe 2
Alcance del laser 20m
Alcance del punto 10m
Precisién Lineas cruadas +0,3mm/m
Puntos +0,7mm/m
Intervalo de autonivelacion +4°, aprox. 4 seg.
Proteccion contra polvo P54
y salpicaduras NO de tipo 0601066G01
Bateria consumo 4x1,5VLRO6 (AA) Incluye: 3 pilas AA, Soporte Multifuncion RM 1, placa
Peso 0,47 kg reflectora de medida, maletin de proteccion
Nivel Laser de Puntos y Lineas Cruzadas GCL 25
La solucié leta en nivelaci internas. P
» Léser 2 en 1: laser de puntos y lineas juntos para

nivelaciones horizontales y alineaciones verticales,
escuadra, plomada y transferencia de puntos.

Puntos nitidos hasta 30 m y lineas cruzadas hasta 10 m.

Sistema de péndulo inteligente: la autonivelacion y el
aviso de desnivel se traban con el aparato desactivado.

v

v

Clase del laser < 1mW, classe 2
o, lineas cruzadas ~ +0,3mm/m
Precisién
puntos +0,5mm/m

Angulo/tiempo de autonivelacion + 49, aprox. 4 segundos
lineas cruzadas ~ 10m
Visibilidad ~ puntos horizontal 30 m
puntos vertical 5m
Bateria consumo 4x1,5VLRO6 (AA)
Peso 0,61 kg

Nivel Laser de 3 puntos muy compacto - ideal N

parala fi ia del punto de pl |

» Autonivelador laser de puntos con sistema de
péndulo interno, permite la transmision precisa
de un punto de referencia del piso al techo.

» Liviano y compacto: con bolsa de proteccion
adecuada a cualquier cinturén.

» Radio de accion hasta 30 m.

» Proteccion contra polvo.

Clase del laser 2

Diodo del laser 635nm, <1mW

Rango de trabajo 30m .

Precision de nivelacion +0,3mm/m i 0601066100
Bateria consumo 3x1,5VLRO6 (AA)

Peso 0,25 kg

Nivel a laser de 5 puntos - ideal para chequear o

escuadra, con sus 5 puntos a 90°.

» Perfecto para instalacion de dry-wall, dando todos
los puntos de referencia para la division precisa del
lugar del trabajo.

» 3 puntos horizontales y 2 verticales.

» Liviano y compacto: con bolsa de proteccion
adecuada para cualquier cinturdn.

» Radio de accion hasta 30 m.

Clase del laser 2 2

Diodo del ldser 635nm, <1 mwW @ @ :

Rango de trabajo 30m .

Precision de medicion +0,3mm/m 0601066200
Bateria consumo 3x1,5-V-LR6 (AA)

Peso 0,25kg




Instrumentos de Medicién | 107

Nivel Laser de Lineas Cruzadas

Lineas precisas, elevada visibilidad.

» Laser lineal autonivelador horizontal, vertical y de
lineas cruzadas para la alineacion rapida y precisa.

» Elevada visibilidad de las lineas ldser con un drea de
trabajo de 20 m (sin receptor) 0 50 m con receptor
(opcional).

» Traba del péndulo permite nivelacion en
inclinaciones y rampas.

Clase del laser 2
Diodo del laser 635nm, <1 mW
20 m (sin receptor);

Rango de trabajo 50 m (con receptor)

Precision de medicion +0,3mm/m NO de tipo 0601063104
Bateria consumo 3x1,5VLRO6 (AA) Incluye: 3 pilas 1,5 V LR6 AA, placa angular

Peso 0,45 kg * S BM 1y male

Nivel Laser de Planos GLL 2-80 P  1063.2

El primer laser lineal que proyecta a la vez lineas 360°

en la vertical y en la horizontal, reemplazando el laser

rotativo para interiores, gracias a la tecnologia de cono

espejado.

» Amplio rango de trabajo: gracias a la buena visibilidad y a la
posibilidad de trabajar con el receptor.

» Mas preciso que el laser rotativo manual o semiautomatico.

» Rapidez: autonivelacion en menos de 4 segundos.

» Facil de usar: no requiere ajuste manual y las teclas
autoexplicativas facilitan la seleccion de planos y modos
de operacion.

Clase del laser 2

Diodo del laser 640nm, <1 mW

Rango de trabajo 0-20m/5-80m (diametro)
Precision de medicion ~ + 0,2 mm/m

Bateria consumo 4x1,5VLR0O6 (AA)

Peso 0,68 kg e BT 150

GLL 3-50

Nivel Laser de Puntos y Lineas Cruzadas

Variadas posibilidades de utilizacion para

prefabricados y acabados gracias a la solucién

completa de este nivel laser con minitriopde.

» Rapidez de nivelacion y buena visibilidad de lineas,
llegando hasta 50 m con el receptor.

» Exactitud elevada de 0,3 mm/m.

» |deal para trabajos de nivelacion y plomada en unién
en angulos rectos.

Clase del laser 2
Diodo del laser 635nm, <1 mW
sin receptor: hasta 15 m

Rango de trabajo con receptor: hasta 50 m

Precision de medicion ~ + 0,3 mm/m NO de tipo 0601063800
Bateria consumo 4x1,5VLR06 (AA)

Peso 0,5kg

Nivel Laser de Planos GLL 3-80 | 10633

El mas compacto y eficaz laser multilineal para
interiores.

Una linea horizontal y 2 lineas verticales con
proyeccion en 360° permiten la realizacion de
nivelacion horizontal, alineacion vertical, plomada,
transferencia de puntos y escuadra.

Autonivelacion rapida en menos de 4 segundos, con
el sistema de autonivelacion en péndulo.

Mejor costo/beneficio que el laser rotativo.

v

v

v

Clase del laser 2

Diodo del laser 640 nm, < 1 mwW

Rango de trabajo 0-20m/5-80m (diametro)
Precision de medicion 0,2 mm/m

Bateria consumo 4x1,5VLR0O6 (AA)

Peso 0,75kg
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Nivel Léser de Lineas GLL 3-80 C

El mas compacto y eficaz laser multilineal para interiores.

Una linea horizontal y 2 lineas verticales con proyeccion
en 360° permiten la realizacion de nivelacion horizontal,
alineacion vertical, plomada, transferencia de puntos y
escuadra.

Autonivelacion rapida en menos de 4 segundos, con el
sistema de autonivelacion en péndulo.

v

v

» Mejor costo/beneficio que el laser rotativo.
Clase del laser 2
Diodo del laser 640nm, <1 mW

sin receptor: 0 - 30 m (&)
con receptor: 5 - 80 m (&)
Precision de medicion  + 0,2 mm/m

Rango de trabajo

Bateria consumo 12V Li-lon (2,0 Ah)
4x1,5VLRO6 (AA)
Peso 0,82 kg
Nivel Laser de Lineas GLL 3-80 CG

El mas compacto y eficaz laser multilineal para interiores.
Una linea horizontal y 2 lineas verticales con proyeccion
en 360° permiten la realizacion de nivelacion horizontal,
alineacion vertical, plomada, transferencia de puntos y
escuadra.
Autonivelacion rapida en menos de 4 segundos, con el
sistema de autonivelacion en péndulo.

v

v

» Mejor costo/beneficio que el laser rotativo.
Clase del laser 2
Diodo del laser 640nm, <1 mW
X sinreceptor: 0 - 30 m (&)
Rango de trabajo con receptor: 5 - 80 m (&)
Precision de medicion ~ + 0,2 mm/m
Bateria consumo 12V Li-lon (2,0 Ah)
4x1,5VLRO6 (AA)
Peso 0,82kg

Nivel Laser de Planos

El mas compacto y eficaz laser multilineal para

interiores.

» Unalinea horizontal y 2 lineas verticales con
proyeccion en 360° permiten la realizacion de
nivelacion horizontal, alineacion vertical, plomada,
transferencia de puntos y escuadra.

» Autonivelacion rapida en menos de 4 segundos, con
el sistema de autonivelacion en péndulo.

» Mejor costo/beneficio que el laser rotativo.

Clase del laser 2

Diodo del laser 640nm, <1 mW

Rango de trabajo 0-20m/5 -80m (diametro)

Precision de medicion ~ +0,2 mm/m i 0601063500
Bateria consumo 4x1,5VLR06 (AA)

Peso 0,75 kg

Nivel Laser de Superficies G

Es la primera herramienta del mercado
ializada en el ch de nivelacit

» Practico y facil de usar.

» Placa objetivo muestra claramente donde y cuanto
usted debe corregir el piso para nivelarlo.

» Flexible: puede ser usado con pilas alcalinas o
baterias de iones de litio Bosch de 10,8 V.

» Robusto: proteccion IP 54 contra polvo y
salpicaduras de agua.

.

Clase del laser 5mW, clase 3R

Rango de trabajo 20m 0601064002
Precision de medicion ~ + 0,03 mm/m Incluye: 4 pilas AA 1,5V, 3 pilas AAA 1,5V,

Bateria consumo 10,8V Li-lono 4 x 1,5V (AA) control remoto RC2, placa objetivo, maletin de

Peso 1,6 kg transporte, anteojos laser
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Nivel Laser Rotativo GRL 250 HV

La mas alta visibilidad del mercado: puntos precisos .
y nitidos, incluso a distancias superiores a 20-30 m.
Alineacion rapida: marca puntos de referencia, realiza
transferencias de altura, alineacion de pisos y paredes,
nivelacion de suelo, entre otros.

Facil de usar: teclas autoexplicativas y dos pufios
ergondmicos facilitan la operacion.

Disefio robusto: funciona incluso después de una
caida de 1 men concreto.

Proteccion IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.

v

v

v

v

Clase del laser 2
Rango de trabajo c/receptor 250 m (diametro)

Precision de medicion +0,1 mm/m

Angulo de autonivelacion +5° 0601061600
Bateria consumo 2x1,5VLR20(D) Incluye: control remoto RC 1, placa objetivo, anteojos
Peso 1,5kg , maletin para tral rtes

er Rotativo

Suay para ni
exteriores.

» Alineacion rapida: marca puntos de referencia, realiza

transferencias de altura, alineacion de pisos y paredes,

nivelacion de suelo, entre otros.

v

Facil de usar: teclas autoexplicativas y dos pufios

ergonémicos facilitan la operacion.

v

v

Disefio robusto: funciona incluso después de una
caida de 1 men concreto.

Proteccion IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.

Clase del laser 3R

Rango de trabajo c/receptor 300 m (diametro)

Precision de medicion +0,1 mm/m

Angulo de autonivelacin +5°(8%) N de tipo 0601061501
Bateria consumo 2x1,5VLR20(D) Incluye: control remoto RC 1, placa objetivo, anteojos
Peso 1,8kg rojo, maletin para transportes

Nivel Optico GOL 26

Ampliacion de la potencia en 26 veces y
compensador del péndulo facilitan la visualizacién y
lalectura en grandes distancias.

v

Traba de compensador protege el péndulo contra

dafios y pérdida de calibracion durante el transporte.

v

Visor burbuja con espejo en 90° en el tope

de la herramienta para ajustes faciles y rapidos.

v

Linea de hilos cruzados horizontal y vertical:

miden nivel, alineacion y estiman distancias.

v

Base y tornillos de nivelacion de metal resistente:

solidez para nivelaciones precisas en cualquier

condicion.
Precision +2,0mm/km2
Alcance hasta 100 m
Fijacion en tripié %"
Peso 1,7kg

Rueda de Medicié GWM

de pistola

y modelo ligero

de aluminio para un trabajo cémodo.

v

Mango telescopico con ajuste de altura continuo para

una mayor flexibilidad y comodidad.

v

Certificado con PTB.

v

Rueda de aluminio moldeado a presion con

recubrimiento resistente de goma para su utilizacion

en cualquier superficie.

» Contador preciso en revestimiento de plastico duro.

1068.0

Didmetro de la rueda 31,83cm

Valor de medicién max. 9.999,99 m

Circunferenciadelarueda  1m

Precision de medicién +5mm/m NO de tipo 0601074000
Peso L4kg
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Medidor de Angulos GAM 220 MF

Pantallas invertida e iluminada para una lectura

optima.

» Funcion de bloqueo mecénico para una facil
transferencia de angulos.

» Funcion Hold para retener y transferir los resultados
de la medicion pulsando una tecla.

» Célculo automatico y sencillo de angulos a inglete y
bisel sin necesidad de otros accesorios.

Rango de medicion 0a220°

Precision de medicion +0,1°

Longl?ud del brazo 40 cm NO de tipo 0601076600
Bateria consumo Al BULRGER) Incluye: 4 pilas de 1,5 V LRO3 (AAA), bolso,

Peso 1.1kg prolongador, certificado de fabricacién

Medidor de Angulos GAM 270 MFL

Inclinémetro con nivel laser hasta un radio de
alcance de 30m.

Medidor de angulos digital e inclindmetro en
una sola herramienta.

Extension del brazo para mediciones de
angulos de dificil acceso.

Pantallas invertida e iluminada para una
lectura dptima.

Funcién de bloqueo mecanico para una facil
transferencia de angulos.

v

v

v

v

Rango de medicion 0a270°

Precision de medicion +0,1°

Lonngud del brazo 60cm N de tipo 0601076400
Bateria consumo 4x1,5VLR6 (AA) Incluye: 4 pilas de 1,5 VLRO3 (AAA), bolso,

Peso 1.5kg prolongador, certificado de fabricacién

Medidor de Inclinacion GIM 60

Nivel laser de puntos integrado para medir
inclinaciones a una longitud de hasta 30 m.

Pie ajustable en altura, para un ajuste preciso en
superficies irregulares.

Posibilidad de adaptar angulos manualmente para
una transferencia mas fcil.

Potentes imanes y dos cintas para la sujecion segura
en cualquier pieza de trabajo.

v

v

v

» Posibilidad de ajustar cualquier valor a 0° como
alternativa.
Longitud 60cm
Margen de medicion 0-360°(4x90°
Rango de trabajo (laser) 30m
Clase de laser 2 N° de tipo 0601076900
Tipo de laser 635nm, <1 mW Incluye: bolsa de proteccion, 4 pilas de 1,5V LRO3
Peso 0,9kg AAA
Regla de Inclinacion R 60

Slo hay que encastrar el GLM 80 o el GLM 100
CenlareglaR 60 para realizar inmediatamente
Cbi ek S
El medidor de distacias a laser se fija en la regla por /
un mecanismo robusto de trabamiento, aumentando
todavia més la precision y la seguridad durante la
aplicacion.
En combinacion con el GLM 80 0 GLM 100 C, laR 60
puede utilizarse como nivel de burbuja digital. &-
Niveles adicionales horizontal y vertical de burbuja.

v

v

v

Longitud 610 mm
Precision de medicion +0.05°
c/0°-90°

Peso 0,75 kg NO de tipo 0601079000



Instrumentos de Medicién | 111

Detector de Materiales D-TECT 120

Center Finder: Localizacion precisa, con i on del area

central del objeto detectado. A través de flechas te guia hacia

el material detectado mas préximo.

» Detecta: metales, PVC con agua, cables eléctricos con tension.

» Alerta luminosa: Luz indica presencia de material.

» Doble fuente de energia: Pilas (AA) o bateria 10,8 V Li-lon.
(Vendida separadamente)

» Alcance mayor: Detecta en profundidad hasta 12 cm.

» Siempre listo para usar: No necesita ser calibrado antes de

s

su utilizacion.
Profundidad de medicién méx. 12cm
Precision del centro del objeto +1cm

Precision de profundidad del objeto  + 0,5 cm
Minima distancia entre 2 objetos ~ 5cm

Desactivacion automatica 5 min. NO de tipo 0601081300
Peso 0,321kg Incluye: 4 pilas LR6 AA 1,5V
Detector de Materiales D-TECT 150

Detecta hasta PVC, gracias a los 4 tipos de sensores

que aumentan la seguridad en la deteccién de diversos

materiales a una profundidad de hasta 15 cm.

» También detecta metales y cables eléctricos con tension.

» Facil de usar: display grande e iluminado facilita la lectura.

» Posee interfaz intuitiva y modo de deteccién
autoexplicativo.

» Aviso sonoro y dptico: indica el tipo de material y la
profundidad maxima de perforacion permitida.

» Muestra la distancia entre un objeto y otro.

© BOSCH

Profundidad de medicién max. 15¢cm

Precision del centro del objeto +0.5cm

Precision de profundidad del objeto  +0.5cm

Minima distancia entre 2 objetos ~ 4cm NO de tipo 0601010005
Peso 0,69kg bolsa de proteccion

Detector de Materiales GMS 120

El multidetector mas confiable de su categoria.
» Calibracion automética.
» Deteccion de objetos - hasta 12 cm de profundidad.
» |dentificacion de los objetos por colores
(anillo luminoso con LED).
» Tres modos de deteccion: prefabricados/acabados,
metal y cables con tension.

Bateria consumo 1x9V
Display LED

Max. profundidad metales 120 mm NO de tipo 0601081000
de deteccion metales noferrosos 80 mm Incluye: bolsa de proteccion, correa de mano,
Peso 0,27 kg 1 bateriade 9V6LR61

Camara de Inspeccion GIC 120

Compass View ofrece al usuario una orientacion
Optima en todo momento.

Tecnologia Quick Connector para un cambio facil y
rapido del cable de la cdmara y un almacenamiento
compacto de la herramienta.

Carcasa compacta con ergonomia mejorada para un
manejo 6ptimo en cualquier situacion.

Zoom digital para reconocer mejor los detalles.

v

v

v

» Potente LED para iluminar los lugares oscuros.

Bateria 10,8V

Tamano de la pantalla 2,7"

Resolucion de la pantalla 320x 240 px

Diémetro del cabezal delacdmara 8,5 mm

Longitud del cable de la camara 120cm N de tipo 0601241100
Bateria consumo 4x1,5V (A7) ble de camara GIC &

Peso 0,7 kg
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Camara de Inspeccion GIC 120 C

La funcién Up is Up™ ofrece al usuario una orientacién éptima

gracias a la rotacion automatica de la imagen.

» Transferencia de imagenes y videos directamente a través de cable
micro USB o tarjeta microSD para documentar zonas criticas.

» Tecnologia Quick Connector para un cambio facil y rapido del cable
de la camara y un almacenamiento compacto de la herramienta.

» Dual Power: puede utilizarse tanto con una bateria de 10,8 V-LI,
como con pilas alcalinas estandar.

Bateria 10,8V

Tamano de la pantalla Sioh

Resolucion de la pantalla 320 x 240 px N de tipo 0601241200
Didmetro del cabezal de lacdmara 8,5 mm Incluye: 4 baterias de 1,5 V (AA), adaptador de
Longitud del cable de lacdmara  120cm bateria, bandeja para L-BOXX, cable de camara GIC,
NO de niveles de iluminacion LED 3 cable micro USB, gancho, iman, espejo, tarjeta

Peso 0,64 kg MicroSD de 4 GB

Detector de Temperatura y Humedad GIS 1000 C

Camara integrada para la d ion il Ji

de los valores de medicion en una imagen.
Conectividad: mediante una conexion por Bluetooth™.
Potente LED para garantizar mejores registros en
condiciones de luz desfavorables.

Sensor de aclimatacion rapida para mediciones
exactas de temperatura ambiente y humedad relativa.
Interfaz de usuario sencilla para un manejo intuitivo.
Dual Power: puede utilizarse tanto con una bateria de
10,8 V-LI, como con pilas alcalinas estandar.

v

v

v

v

v

Margen de medicion -40°Ca+1000°C

Exactitud de medicion IR +1,0°C

Exactitud de medicién humedad +2%

Tamaio de pantalla 2,8" NO de tipo
Capacidad de la memoria >200 imagenes

Peso 1,3kg

La estabilidad necesaria para medicion en cualquier
tipo de suelo.

» Paratrabajos entre 50y 157 cm de altura.

» Hecho de aluminio, es liviano y ultrarresistente.

» Verstil: puede ser usado con la mayoria de los
instrumentos de medicion y nivelacién Bosch.

Altura de trabajo 50a157 cm
Rosca de tripié %
Peso 1,15kg NO de tipo 0601096974

Tripode BT 160

La estabilidad necesaria para medicion en cualquier
tipo de suelo.

» Para trabajos entre 97 y 160 cm de altura.

Hecho de aluminio liviano: robusto y a la vez facil de
transportar debido al bajo peso.

Con trabas Quick Clamp que facilitan
el montaje y desmontaje.

Indicado para nivel dptico automatico
GOL 26 D.

Con hilo de nivel (plomada).
Con cinta de hombro para un transporte facil.

v

v

v

v

v

Altura de trabajo 97a160cm
Rosca de tripié 5/g"x 11
Peso 4,1kg NO de tipo 0601091200
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Tripode BT 170 HD

La estabilidad necesaria para medicion en cualquier

tipo de suelo. “

» Paratrabajos entre 107 y 165 cm de altura. Kt

» Hecho de aluminio: robusto y a la vez facil de P
transportar debido al bajo peso. il A

» Con trabas Quick Clamp que facilitan el montaje y
desmontaje.

» Indicado para laser rotativo. e

» Con hilo de nivel (plomada). »

» Con cinta de hombro para un transporte facil.

—~
'E
—

Altura de trabajo 107a165cm
Rosca de tripié 5/g"x 11
Peso 4,4kg NO de tipo 0601091300

Tripode BT 300 HD

La estabilidad necesaria para medicion en cualquier
tipo de suelo.

Para trabajos entre 122 y 295 cm de altura.

Hecho de aluminio: robusto y a la vez facil de
transportar debido al bajo peso.

Con trabas Quick Clamp que facilitan el montaje y
desmontaje.

Indicado para laser rotativo.
Manija graduadora de altura.
Con hilo de nivel (plomada).
Con cinta de hombro para un transporte facil.

v

v

v

yvVY vy

Altura de trabajo 1222a295cm
Rosca de tripié 5/8"x 11
Peso 6,0kg NO de tipo 0601091400

Barra Telescopica BT 350 -

Facil de utilizar y robusto para laser lineal y de
puntos.

Montaje facil y rapido.

Elevada versatilidad gracias al soporte y guia angular
en metal.

Construccion en aluminio robusta y estable.

Fijacion sencilla de laseres lineales y de puntos.

Ideal también para la combinacién con el soporte
universal BM 1.

Altura de trabajo: 140 - 350 cm.

v

v

v v

v

v

Altura de trabajo 140a350cm N de tipo 0601015B00

Soporte Universal BM 1 -

Solucién universal para laser lineal y de puntos.
Montaje flexible del soporte, con tornillos, magnetos
oenun tripié, por ejemplo.

Utilizado también como soporte en piso con apoyos
ajustables.

Ajuste de altura con traba para alineaciones precisas
y seguras.

Fijacion sencilla del laser.

Ideal también para la combinacion con la barra
telescopica BT 350.

v

v

v

v

v

NO de tipo 0601015A01
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Soporte Universal BM 3 -

Soporte con iman para rapida fijacion en superficies

magnéticas: Mayor practicidad en el trabajo.

» Apoyo adicional para pared.

» Base de apoyo retréctil: mas estabilidad para
aplicaciones en el suelo.

» Presilla para carril-guia.

» Base giratoria y boton de ajuste fino.

N de tipo 0601015D00
Soporte de pared WM 4 -
la precision y la practicidad en el trabajo.

» Indicado para el laser rotativo GRL 250 HV.

NO de parte

Altura de trabajo 0,15m

Peso 0,7 kg

NO de tipo 0601092400

(ReglaGracuada ———GR2a0] |

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

» Para la aplicacion incluso en condiciones extremas.

» Compatible con GCL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P;
GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 250 HV; GOL 26 D
Professional.

» Extraible hasta 2,4 m.

NO de parte

Altura de trabajo hasta2,4m

Peso 1,4kg

NO de tipo 0601094100

Regla Graduada GR 500 -

P = e=ozf BEIN

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.
» Parala aplicacion incluso en condiciones extremas.

» Compatible con GRL 250 HV; GOL 26 D
Professional.

» Extraible hasta5m.

NO de parte
Altura de trabajo hasta5m
Peso 1,75kg

NO de tipo 0601094300
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Receptor Laser LR1 -

Receptor practico para interiores y exteriores para
radios de accion hasta 125 m en combinacién con
laser rotativo GRL 250 HV.

» Alineacion optica y practica del nivel del haz de
orientacion a laser.

» Proteccion contra polvo y salpicaduras de agua
(IP65).

» Imanes en el lado de arriba para una mejor fijacion.

» Paraser usado con GRL, 250 HV, GRL 300 HV.

NO de tipo
Incluye

0601015400
Bateria 9V, bolsa de proteccion, clip para fijacién

Receptor Laser LR 2 -

Receptor practico para interiores y exteriores para
radios de accion hasta 50 m en combinacion con GLL
2-50y 80 m (didametro) en combinacién con el GLL
2-80y GLL 3-80.

» Alineacion del nivel del haz de orientacion a laser, de
forma dptica (visor y LEDs) y acustica, para trabajar
en distintas condiciones de luminosidad.

» Imanes en el lado de arriba para una mejor fijacion.

» Proteccion contra polvo y salpicaduras de agua
(IP54).

NO de tipo
Incluye

0601069100
Bateria 9V, bolsa de proteccion

Gafas de vision laser -

Mejora la visibilidad del haz de orientacion a laser en
condiciones poco favorables de luz. Para todos los
niveles a laser y medidores de distancias a laser.

NO de tipo

1608M0005B
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Informacion general

Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes es-
pecificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de segu-
ridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN
44720.

Garantia

Garantizamos las maquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales
del pais (comprobacién a través de la factura o del certificado de garantia
completado).

Las averias de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no estan cubiertas por
la garantia.

En caso de reclamo, enviar la maquina, sin ser abierta, a un servicio de asis-
tencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.
Consulte a nuestro servicio de atencién al cliente (SAC):

Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catalogo se producen
en nuestras fabricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000, TS
16949 y OHSAS 18001.

Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medicion que figuran en
este catalogo se ajustan a las siguientes normas:

EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (segun el ti-
po de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 0 -3-11 segun las directrices de
la Unioén Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catalogo poseen aisla-
miento de proteccidn. El aislamiento total efectuado en muchas perforaciones
con y sin percusién y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el
caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Proteccion del Medio Ambiente

;
/
/

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminacién en la
basura.

Se recomienda la reutilizacidn ecolégica de la maquina, los accesorios y el em-
balaje.

A efectos de un reciclaje especifico, las piezas de plastico poseen una marca
especifica.

A\ N

Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de disefio.

£

NN
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Anotaciones




SERVICIOS TECNI

VADOR

+ SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ
Colonia cucumayan calle principal 29 avenida sur,
San Salvador

1101

(503) 21026384

sisantacruz@hotmail.com

- PROYESA

Av. independencia sur, santa ana occidente,Santa
ana

2201

(503) 24230102
servicio-tecnico@heacsa.com.sv

- PROYESA

3 av norte 602b 10ma avenidad, Oriente
3301

(503) 24230102
servicio-tecnico@heacsa.com.sv

- PROYESA

Final gerardo barrios, San Salvador
1101

(503) 25599000
servicio-tecnico@heacsa.com.sv

- PROVEDORES ORIENTALES

Barrio San Francisco, San Miguel, El Salvador, San
Salvador

1101

(503) 2661-0482
ventas@proveedoresorientales.com

« SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ
Colonia cucumayan calle principal 29 avenida sur,
Santa Ana

1101

(503) 21026384

sisantacruz@hotmail.com

- PROVEDORES ORIENTALES

6a Calle Oriente 603, Frente a la Terminal buses,
San Miguel

(503) 2661-5548

- PROVEDORES ORIENTALES
Kilometro 112, Salida a San Miguel, Usulutan
(503) 2624-8916

- PROVEDORES ORIENTALES

Carretera Ruta Militar Km 137, Santa Rosa de Lima,
La Union

(503) 2664-2013

A RICA

- MULTISERVICIOS
ELECTROMECANICOS MYL S.A

450 mts oeste de la embajada américa,
San José

10109

(506) 2220-3624
jesus.monge@multiserviciosmyl.com

- REPUESTOS UNIVERSALES
100 mts norte y 25 mts oeste,
esquina del banco nacional parque
de los angeles, San José

40101

(506) 2262-7964
info@universalescr.com

+ SERVICIOS ARIAS SANCHEZ
(San josé-Desamparados)

10301

Desamparados 300 mts este del
multicentro desamparados, San José-
Desamparados

(506) 2250-9871

servasa@ice.co.cr

- REPUESTOS Y REPARACIONES
SOLANO

30104

175 mts este de la iglesia, taras, Cartago
(506) 2537-4622
cristiansol76@hotmail.com

« VILUGUI

(Guadalupe - San jose)

10801

25 mts norte y 25 mts oeste

del pali de novacentro, Guadalupe-San
Jose

(506) 2280-4940
viluguisa@hotmail.com

+ PARTES GENUINAS
(Palmares-Alajuela)

20701

150 mts norte de la iglesia catdlica,
Palmares,Alajuela

(506) 2453-0871
pgenuinas@gmail.com

+ MULTISERVICIOS SOTO

20101

150 mts norte de la iglesia catdlica,
Alajuela

(506) 2442-7287
multiserviciossoto@hotmail.com

+ SERVIELECTRO SOES

70201

Contiguo al pollazo, Guapiles-Limén
(506) 2710-5153
multi.servielectro@gmail.com

+ SERVIELECTRO SOES

70601

Frente a las oficinas del ice, Guacimo-Limén
(506) 2710-5153
multi.servielectro@gmail.com

+ JEFF ELECTRICS

20301

100 sur del hospital, Crecia-Alajuela
(506) 2495-1500
jeffelectric06@hotmail.com




- SERVICIOS TECNICOS GOSEN

7010

Limén centro, 150 mts sur de la catedral,
Limén

(506) 2758-6024

stegosen@gmail.com

- TALLER BOGANTES

11901

Detras de la gasolinera gasotica,
barrio san luis,Perez zeledon-San Jose
(506) 2771-7354
vivian@bogantes.net

« TALLER ROLANDO CUADRA
50601

175 mts norte del pozo # 1

de aya, barrio las palmas, Cafas-
Guanacaste

(506) 8763-5801
rolandocuadra@yahoo.es

- SOLUCIONES TECNICAS VAWUA S.A
50101

315 mts este del banco de costa rica,
Luberia-Guanacasta

(506) 2665-8938

yortiz@vawau.com

- SERVICENTRO KRONOS
(Nicoya-Guanacaste)

50201

450 mts oeste del cuerpo de bomberos,
Nicoya-Guanacaste

(506) 2685-6111
kronos.gte@gmail.com

+ MULTISERVICIOS ULATE
Puntarenas

(506)86529680
multiserviciosulate@hotmail.com

+ MAJIVA

20701

Taller movil, Palmares-Alajuela
(506)88259888

- TALLER DISTRIBUIDORA REPOSA
San José, Curridabat, Costa
Rica,Curidabat-San Jose

10301

(506) 2272-4066

ATEMALA

- EDISA MASTER TOOLS
Calle 8 6-60, Guatemala
1007

(502) 2494-0000

- CENTRO TECNICO RUIZ

Km. 13.5 Carretera El Salvador, Local 2, C.C.
Puerta Parada, Pinula, Santa Catarina

1051

(502) 6634-2000

- ORE

3a Calle 6-67 Zona 1, Chimaltenango
4001

(502) 7926-3833

- MEIDIESEL

Cotzumalguapa, Escuintla Km. 89 Carretera El
Pacifico, Santa Lucia

8007

(502) 7882-7549

« ELECTRO TOOLS nahuala solola 3 calle 2-40
1003
(502) 53869524

- MULTISERVICIOS Y BALCONES
Quetzaltenango Av. 15A Zona 7, Los trigales 9029
(502) 5835-5777

- SERVICE TOOLS

San Pedro Sacatepequez, San Marcos
9027

(502) 5864-3967

- SERCOM
Calle 3 5-31, Coatepeque, Quetzaltenango 9001
(502) 7926-3833

- MULTIALARMA Y CERRAJERIA DONALD
Sante Elena Peten, Calz. V Rodriguez
17029

HONDURAS

- TECNICOS INDUFESA

Frente a molino Harinero Sula, Cortés, San Pedro
Sula

CT1100

- DO IT CENTER

Calle Principal Presidencial, Francisco Morazan,
Tegucigalpa

FM1100

- TECNICOS INDUFESA

San José del Pedregal # 402, Francisco Morazan,
Tegucigalpa

FM1100

« TALLERES REY
Frente a la Toyota, Valle, Choluteca
52101

- DIMAASER
Edificio Pina Av. la Repliblica, Atlantida, Ceiba
AT1100

- FERRETERIA LA MUNDIAL
Barrio Santa Teresa, 2 Callem Copan, Santa Rosa 52
52101

+ MECFER
Entrada Copan, Carretera A, Ruinas CA-11, Copan
41101

- SERVICIO ELECTRICOS EL AGUAN

Barrio la Ceiba frente a Transportes Mirna, Ceiba,
Tocoa

32301




, - POWER TOOL SERVICE (MOCA)
PANAMA Presidente Vasquez 60 / Frente a la farmacia
Rosalia, Moca
- ELECTRONICA Y LIBRERIA NACIONAL 11499
BOQUETE (809) 822-1563 CL.829-820-9200
Boquete Diagonal Policia Nacional, Chiriquo, powertoolservice@codetel.net.do
Boquete 808
- HERRAMIENTAS Y REPARACIONES
+ MEGA SERVICIOS Y ALQUILERES DEL ESTE
Via Tramsismica los Andes #2 Panama, Arraijan Av Padre Abreu # 60, La romana
807 22000
(507) 344-3312 (809) 349-4418 / Cl. 829-820-9200
megaseral@hotmail.com herdes.sri@hotmail.com

- MEGA SERVICIOS Y ALQUILERES - POWER TOOL SERVICE (SANTIAGO)
Vista alegre Arraijan, frente a Globan Bank, Arraijan Av. 27 de febrero 40 Santiago

807 10309

(507) 344-3312 (809) 582-4486
megaseral@hotmail.com powertoolservice@codetel.net.do

+ MULTISERVICIOS MARIO SUCURSAL 1 - JP HERRAMIENTAS & SERVICIO
Plaza Aurora, Calle al Seguro, Penonome C/Emilio A. Morel 41 Ens. La Fe detras de
206 Color Vision, Santo Domingo D.N.
(507) 6375-4195 10700
jve87chesss@gmail.com (809) 412-5631
jpmt08@gmail.com
+ MULTISERVICIOS MARIO SUCURSAL 2
Parque 8 de Diciembre diagonal Policia, Penonome - HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DYG
206 Av. Hermanas Mirabal # 58, Santo Domingo
(507) 6375-4195 D.N. 10700
jvc87chesss@gmail.com (809) 568-1524
r.eliasdelarosa@hotmail.es
« ZENTRUM AUTOPARTS
Costa del este Pamama 0808 + S.R.R INDUSTRIAL DEL CARIBE
(507) 271-4141 Carretera Veron Punta Cana Km 12, Bavaro
mhernandez@zentrum.com.pa 22000
(809) 455-1087

REPUBLICA DOMINICANA srrindustrialdelcaribe@hotmail.com

- MARCHA
- EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTA,S Juan Evangelista, esquina Arzobispo Valera,
Av. 27 de febrero # 529 / Plaza don José

‘ Santo Domingo D.N. 10309
Local 1A, Santo Domingo (809) 536-2967
10309

io@marcha.com.d
(809) 534-3020 / Fax: (809) 530-2720 DMLY

msuero.mdh@hotmail.com . MANUEL CORRIPIO

Plaza Duarte, Autopista Duarte Km. 10 1/2,
Santo

- FERRETERIA DIMEEQUIS
C/Bienvenido Fuerte Duarte 46, San
Francisco de Macoris

21000

(809) 588-9278
frandimequis@hotmail.com

- COISCON
Punta Cana Carretera Veron

- EQUISERVICIOS SRL
Av. Bartolomé Colon #54, Santiago de los

+ M&T INDUSTRIAL DEL CARIBE Caballeros

Carretera Barcelo Frente a Aut. Rep.

A NICARAGUA

(809) 455-1897
pedromonterotapia@hotmail.com - MAGNETO DIESEL NICARAGUA
Km. 3 Carretera Norte, Managua, Nicaragua
- FERRETERIA OCHOA 13053
Av. Imbert / Local 101, Santiago (505) 2249-8152
51000 serviciotecnico@madinisa.net
(809) 971-8000 Ext. 2312
porfiriorodriguez@ochoa.com.do




Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan
que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fabrica
en perfectas condiciones de uso, con un afio de garantia a
partir de la emision de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados
y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan
rapidez y calidad en los servicios de reparacion y
mantenimiento de los productos Bosch.

.
BOSCH Service
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Robert Bosch Panama Colén S.A.

Punta Pacifica, Edificio Paitilla

Office Tower, piso 14, oficina . .
1403, ciudad de Panama. Innovacion para tu vida






